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АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИЕ (1)

дство по эксплуатации описывает
интера цифрового лазерного
 аппарата/принтера серии AR-230/

использовать цифровой лазерный
 аппарат AR-235 или AR-275 в
тера, необходим дополнительный
ой платы (AR-P11).

:
ководстве по эксплуатации любой
азерный копировальный аппарат/
ии AR-230/270 с установленной

ринтера обозначается просто как

водство по эксплуатации описывает
кции принтера. Для получения

 о функциях копировального
служивании, расходных материалах
 смотрите руководство по
 копировального аппарата (copier
ual).
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S-DOS, и Windows NT являются
корпорации Microsoft в США и

торговой маркой фирмы Apple

ляются торговыми марками
ational Business Machines

вой маркой компании Hewlett-

 Acrobat являются торговыми
ms Incorporated.
рговой маркой Novell, Inc. 
е марки и авторские права

ностью их соответствующих
ВЕ
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 все усилия, чтобы сделать данный
можно более точным и удобным,

рация SHARP не предоставляет
тий относительно его содержания.
ащаяся информация может

изменениям без предварительного
Фирма SHARP не несёт

и за какие-либо потери или
рямые или косвенные, приченённые
е с использованием данного

 эксплуатации.
раво, корпорация SHARP 2001. Все
ены. Копирование, обработка и
 предварительного письменного
апрещены, кроме тех, которые
орскими правами.

Торговые Марк

Microsoft, Windows, M
торговыми марками 
других странах.
Macintosh является 
Computer, Inc.
IBM и PC/AT яв
корпорации Intern
Corporation.
PCL является торго
Packard.
PostScript, Adobe, и
марками Adobe Syste
NetWare является то
Все другие торговы
являются собствен
владельцев.
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 в сетевом окружении

ожет быть использован в сетевом
посредством установки

й карты сервера печати (Print

ты принтера (монитор состояния
ter Status Monitor) и утилита
ринтером (Printer Administration
ляются для использования в
ении. (Только для Windows)

ые характеристики

память 32MB может быть
88MB посредством добавления в
ирения DIMM доступных на рынке
ти (объемом 32MB, 64MB, или

ен дополнительный набор лотка
абот, отпечатанные документы
 на лоток разделения работ, что
 смешение копий и печатных

й финишер позволяет
томатическое скрепление до 30
истов.
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дной сто

пользо

анный п
5, Windo
indows 

чать с в

ринтер 
азрешен
00 dpi.)

L6 и Po

ринтер 
ринтера
писания
ystems. 
ополнит
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

оростная печать до 23 страниц
ли 27 страниц (AR-275) в минуту

оростной процессор обеспечивает
ю выше скорость печати (печать на
роне формата A4).

вание с компьютерами PC/AT

ринтер можно использовать с Windows
ws 98, Windows Me, Windows NT 4.0, и

2000.

ысоким разрешением

позволяет осуществлять печать с
ием 1200 dpi. (Основное разрешение

stScript 3 совместимы

поддерживает язык управления
 PCL6 фирмы Hewlett-Packard и язык
 страницы PostScript 3 фирмы Adobe
(PostScript 3 добавляется установкой
ельного набора PS3 (PostScript).)

● Использование

• Этот принтер м
окружении 
дополнительно
Server Card).

• Удобные утили
принтера (Prin
управления п
Utility)) постав
сетевом окруж

● Дополнительн

• Стандартная 
расширена до 2
два слота расш
модулей памя
128MB).

• Если установл
разделения р
могут выходить
предотвращает
работ.

• Дополнительны
осуществить ав
отпечатанных л
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ети
предыдущей связи, нажмите
еню Acrobat Reader. В секциях
теля, связаные области не

данное руководство по

копию руководства по
ге, нажмите меню Файл ('File')
ыберите Печать ('Print'). После
к принтера, нажмите 'OK' для

и.
бной информации по работе и
der, смотрите справку Acrobat
АК
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ЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭК

ководстве по эксплуатации следующие
ражаются внизу каждой страницы.

а соответствующую кнопку, чтобы
ти на желаемую страницу.

содержание руководства по
. Из содержания Вы можете перейти к

траницам.

указатель руководства по
. Из указателя Вы можете перейти к

траницам.

ас вперёд от станицы к странице.

ас назад от станицы к странице. 

начало главы.

Данное руководство 
функцию связей, 
переходить к страни
Если Вы нажмёте на
будет показана стран
Пример
☞ Подсоединение к с
Чтобы вернуться к 
кнопку  на полоске м
содержания и указа
подчёркнуты.

Как отпечатать 
эксплуатации
Чтобы отпечатать 
эксплуатации на бума
на Acrobat Reader и в
определения установо
осуществления печат
Для получения подро
функциям Acrobat Rea
Reader.

РЖАНИЕ

ЗАТЕЛЬ

О ГЛАВЫ
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ИЯ
авляет общую информацию об
анного принтера, включая

дополнительное оборудование

АТОРА КОПИРА
ит информацию, касающуюся
ользуемых оператором копира.

позволяют оператору копира
е функции принтера для
ов работы.

ений о состоянии и
 E-Mail
вает функцию сообщений о
преждений по E-Mail, которая

ослать информацию об
 проблемах, связанных с
нистраторам и дилерам с
ной почты (E-mail).
ОД

ОДКЛ
Данн
прин
систе
соде
устан
поле

ЕЧАТ
Эта г
обыч
досту

СПОЛ
Эта 
пане
регул
прин

СТРА
Эта 
котор
соотв
проб
ОДЕРЖ

ЕРЖ

ЮЧЕНИ
я глав
ера, п
мы Win
жит 
вку и 

ные ути

 С КОМ
ава оп
ая печа

па).

ЬЗОВА
лава о
и упр
ровки 

ера.

НЕНИЕ
лава оп
ые мог
етствую
еме.
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

АНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО 

Е В ОКРУЖЕНИЕ WINDOWS
а описывает драйверы и утилиты
оставляемые с принтером для
dows. Представленная информация
подсоединение к компьютеру,
включение драйверов принтера и
литы принтера.

ПЬЮТЕРА
исывает функции печати, такие как
ть и функция аудита (персонального

НИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
писывает процедуру использования
авления для установки и/или
ряда установок и характеристик

 НЕИСПРАВНОСТЕЙ
исывает, как разрешить проблемы,

ут возникнуть у принтера. Смотрите
щую секцию по конкретной

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ
Эта глава предост
использовании д
спецификации и 
(опции).

 
ПРОГРАММЫ ОПЕР

Эта глава содерж
всех программ, исп
Эти программы 
настроить многи
конкретных режим

 
ФУНКЦИЯ сообщ
предупреждений по

Эта глава описы
состоянии и преду
позволяет раз
использовании и
принтером, адми
помощью электрон
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имечания по печати
ЖИМА АУДИТА
ИРОВАНИЕ

АНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ия
НЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

 основных установок меню
абочие последовательности
НОВКИ КОНФИГУРАЦИИ

n menu)
(Interface menu)
nu)
 (Test print menu)
СОД

ВЕДЕНИЕ
Гаранти
Торговы

СНОВНЫ
АК ПОЛЬЗ
КСПЛУАТ
ОДЕРЖАН
КСПЛУАТ

ТАНОВК
ОРЯДОК 
ОДСОЕДИ

Соедине
Подсоед

СТАНОВК
Драйвер
Проверк
Установ
Установ
принтер
Удалени

СТАНОВК
Установ

ТИЛИТЫ Д
Как уста
Status M
Как исп
РЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

СОДЕРЖАНИЕ

я
е марки
 ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО 

АЦИИ
ИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО 

АЦИИ

А В WINDOWS
ОДКЛЮЧЕНИЯ

НЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ
ние параллельного интерфейсного кабеля
инение к сети
А ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ
ы
а требований к программам и оборудованию
ка драйверов принтера Plug and Play
ка драйверов принтера с мастером установки 
а
е ненужных программ
А ДРАЙВЕРОВ ПРИНТЕРА
ка конфигурации принтера
ЛЯ ПРИНТЕРА
новить монитор состояния принтера (Printer 
onitor)
ользовать утилиты принтера

ПЕЧАТЬ С КОМПЬЮ
ПОРЯДОК ПЕЧАТИ
ОБЫЧНАЯ ПЕЧАТЬ

Дополнительные пр
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕ
ДВУСТОРОННЕЕ КОП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ П
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей
Индикаторы
Клавиши управлен

КОНФИГУРАЦИЯ С ПА
Процедура выбора
Меню и основные р

ВОЗМОЖНОСТИ УСТА
Главное меню (Mai
Меню интерфейса 
Меню PS3 (PS3 me
Меню печати теста
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НИЙ О СОСТОЯНИИ И 
 ПО E-MAIL
ЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И
О E-MAIL

 (PASSWORD SETUP) 
НИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО E-
 E-MAIL SETUP)

 DNS (E-MAIL & DNS SETUP)
ТРОВ СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ 
RAMETER(S) SETUP)
ТРОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (ALERT 
R(S) SETUP)
СОД

ТРАНЕН
СТРАНЕН
РИНТЕР Н
ЕПРАВИЛ
РОБЛЕМЫ
РОБЛЕМЫ
ТПЕЧАТА
О ВРЕМЯ
ШИБКАХ

ЩАЯ ИН
ПЕЦИФИК
ОПОЛНИТ
ПЕЦИФИК
рифты PC
рифты PS
АРАКТЕР
ЛОВАРЬ Т
ТАНДАРТ

ОГРАММ
РОГРАММ
ПИСОК П
СПОЛЬЗО

Основны
Специал
РЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

СОДЕРЖАНИЕ (2)
ИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Е ПЕЧАТАЕТ

ЬНАЯ РАБОТА ПРИНТЕРА
 С КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ
 С ДРАЙВЕРАМИ ПРИНТЕРА
А СТРАНИЦА УВЕДОМЛЕНИЯ

ПЕЧАТИ ОТОБРАЖАЮТСЯ СООБЩЕНИЯ ОБ 

ФОРМАЦИЯ
АЦИИ ПРИНТЕРА
ЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
L (PLC Font List)
3 (PS3 Font List)
СТИКИ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА

ЕРМИНОВ
Ы БЕЗОПАСНОСТИ

Ы ОПЕРАТОРА
Ы ОПЕРАТОРА

РОГРАММ ОПЕРАТОРА
ВАНИЕ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА
е процедуры доступа к программам оператора
ьная процедура установки

ФУНКЦИЯ СООБЩЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ФУНКЦИЯ СООБЩ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ П
УСТАНОВКА ПАРОЛЯ
УСТАНОВКА СОСТОЯ
MAIL (STATUS & ALERT
УСТАНОВКА E-MAIL И
УСТАНОВКА ПАРАМЕ
(STATUS MESSAGE PA
УСТАНОВКА ПАРАМЕ
MESSAGE PARAMETE
 
 
УКАЗАТЕЛЬ



УСТАНОВКА В WINDOWS

9С 9

П

 

Э в
ис з
 
П р
ин е
по д
оп а
☞ С
 
Дл т
ис з
ус
гл
 
 

драйверов принтера, Вам
ить конфигурацию принтера,
ех опциях, которые были

ВЕРОВ ПРИНТЕРА

литы принтера: одна для
и одна для обычных
 утилиты используются для
тоянием принтера и сетевого

получения дополнительной
 утилитах, смотрите описание

ИНТЕРА
ОР

та гла
поль

ринте
терф
дсое
исыв
ПОД

я ус
поль
танов
аве.
ОДЕРЖ

ЯДО

а опис
уется к

 имее
йс и
инения
ется дл
ОЕДИН

ановки
овать ф
ки прин
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

К ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ывает подключение принтера, когда
омпьютер в окружении Windows.

т два интерфейса, параллельный
 сетевой интерфейс. Способ
 принтера к компьютеру
я каждого из типов интерфейса.
ЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

 драйверов принтера Вам нужно
ункцию Plug and Play или мастер
тера. Смотрите описание в данной

После установки 
необходимо установ
основываясь на т
установлены.
☞ УСТАНОВКА ДРАЙ
 
Имеются две ути
администраторов 
пользователей. Эти
наблюдения за сос
окружения. Для 
информации об этих
данной главы.
☞ УТИЛИТЫ ДЛЯ ПР
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ти (Print
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ельного
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ЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (1)

а способа использования принтера,
мпьютер находится в окружении

 принтер к параллельному порту IBM
местимого компьютера

е параллельного интерфейсного 

е принтера в сетевом окружении *
 дополнительная карта сервера
 Server Card) (AR-NC5J).
нение к сети

:
чить принтер к Вашему компьютеру,
необходимо приобрести кабель
 интерфейса или сетевой кабель
мпьютерного окружения.
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ой конец кабеля в разъем
 интерфейса Вашего

илучших результатов работы,
чтобы использовался

араллельный кабель.

ейсного разъема компьютера
симости от типа компьютера.
дство по эксплуатации к

ру.

и принимает данные в двух
ысокой скоростью. Некоторые
еления и  передачи не могут
едачу данных с высокой
еих направлениях, и поэтому
добных устройств может
 печати.
ОД

оед

Пр
ин

• Д
☞

Пр
бы

Вс
ин
за
ОДЕРЖ

КЛЮ

нени

иобрет
терфей

ля станд
СПЕЦ
ИНТЕР

оверьт
ли вык

тавьте 
терфей
репите
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (2)

е параллельного интерфейсного кабеля

ите кабель параллельного
са (кабель принтера IEEE 1284).

артов кабеля:
ИФИКАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ФЕЙСА

е, чтобы принтер и компьютер
лючены.

соответствующий разъем кабеля в
сный разъем принтера и
 зажимы по краям разъема.

4 Вставьте друг
параллельного
компьютера.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Чтобы достичь на

проверьте, 
экранированный п

• Положение интерф
отличается в зави
Смотрите руково
Вашему компьюте

ОСТОРОЖНО:
Принтер посылает 
направлениях и с в
устройства распред
осуществлять пер
скоростью или в об
использование по
привести к ошибкам
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ЧАНИЕ
 и адап
ю, зав
 про

димые 
тствова
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (3)

ение к сети

может быть использован в сетевом
редством установки дополнительной
 печати (Print Server Card). Для

робной информации об установках,
оводства по эксплуатации карт
 (Print Server Card) и сетевой ОС.

:
теры, необходимые для соединения
исят от сетевого окружения. Вы
верить, чтобы у Вас были
кабели и адаптеры, и чтобы они
ли спецификациям Вашей сети.
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al Laser Copier/Printer AR-PK1,
ER UTILITIES  содержит
ринтера.
 принтера

al Laser Copier/Printer AR-PK1,
R UTILITIES  поставляется

cript драйвера принтера Вам
функцию Plug and Play или

интера. Смотрите описание в

П Е
* а

Д е
п а
п
п
э

СТ

рай
обы 
мпью
инте

D-RO
0 S
едую

PCL6
PCL5

я ус
поль
танов
аве.
Реком
принт
печат
драйв
принт

РИМ
Что т

райв
редн
ечати
ринте
ффек
ОДЕРЖ

АНО

еры
испо

тером,
а.*

 SHAR
eries 

ие др
райве

 драйв

ановк
овать 
ки при

ендует
ра. Е
ю стар
ра пр
ра.

ЧАНИ
кое др

р п
значен
 из лю
ру, та
тивно 
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ (1)

льзовать принтер с Вашим
 Вам необходимо установить драйвер

P Digital Laser Copier/Printer AR-230/
PRINTER UTILITIES  содержит

айверы принтера.
р принтера
ер принтера

и драйверов принтера Вам нужно
функцию Plug and Play или мастер
нтера. Смотрите описание в данной

ся использовать PCL6 драйвер
сли у Вас возникают проблемы с
ых программ с использованием PCL6
интера, используйте PCL5e драйвер

CD-ROM SHARP Digit
PS3 Series PRINT
следующий драйвер п

PostScript3 драйвер
 
CD-ROM SHARP Digit
PS3 Series PRINTE
дополнительно.
 
Для установки PostS
нужно использовать 
мастер установки пр
данной главе.

Е:
айвер принтера?

ринтера это - программа,
ная для преобразования данных
бой программы в данные, понятные
к чтобы принтер мог быстро и
эти данные отпечатать.
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ионная
а

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ (2)

ребований к программам и оборудованию

ужно следующее оборудование и
 установки драйверов принтера.

 оборудованию, например, тип
U) и объем памяти (RAM) для Вашей
истемы должны быть совместимы.

IBM PC/AT или совместимый 
компьютер, имеющий 
двунаправленный параллельный 
интерфейс и дисковод CD-ROM

 Windows 95, Windows 98, 
Windows Me, Windows NT 4.0, 
Windows 2000
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2

рукциям на экране.

 путь принтера, смотрите:
ра принтера

d Play эффективна, если и
иферия имеют параллельный
284.

П Е
П  
з

СТ

стан

ли В
indow
инте
ралл
жно 

еобхо
нако
танов
ждог
пке, 
Путь

Пр
по
пр

Вк

РИМ
еред
акрой
ОДЕРЖ

АНО

овка 

ы испо
 Me и
 к В
льного
станови
имо 
ительн
ить дра
 драйв
то и са
драйвер

оверьт
дсоеди
интеро

лючите

ЧАНИЕ
тем, к

те все о
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ (3)

драйверов принтера Plug and Play

льзуете Windows 95, Windows 98,
ли Windows 2000 и подключаете
ашему компьютеру при помощи

 интерфейса, драйвер принтера
ть функцией  Plug and Play *.

прочитать содержание
ого файла (Readme) перед тем, как
йвер принтера. Файл Readme для
ера принтера содержится в той же
м драйвер принтера.
а принтера

е, чтобы кабель принтера был
нён между Вашим компьютером и
м, затем включите принтер.

 компьютер и запустите Windows.

3 Следуйте инст

• Чтобы выбрать
☞ Путь драйве

 
* Функция Plug an

компьютер и пер
интерфейс IEEE 1

:
ак установить драйвер принтера,
стальные открытые программы.
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 98 была сконфигурирована
 сети, может потребоваться
льный принтер' или 'Сетевой
рите подходящий вариант и

е', чтобы продолжить.

ыбран 'Сетевой принтер',
ответствующий сетевой путь
реди принтера и нажмите

и покажет список моделей
х производителей. Нажмите
иска'.

рукциям на экране.

ть путь принтера, смотрите
аницу:
СТ

стан

ли В
я ус
оцед
ивод

В 
вы

Вс
ди

• Е
а
Н

Из
пр
ус
ОДЕРЖ

АНО

овка 

 испол
ановки 
ру для 
тся при

еню 'П
делите

тавьте 
сковод

сли Ва
втостар
ажмите

 окна 
интера
ановк
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ (4)

драйверов принтера с мастером установки при

ьзуете мастер установки принтера
принтера, проделайте стандартную
Вашей операционной системы. Ниже
мер установки для Windows 98.

уск' выделите 'Настройка', затем
 и нажмите 'Принтеры'.

PRINTER UTILITIES CD-ROM в
 CD-ROM.

ш компьютер сконфигурирован на
т, будет показано окно установки.
  Отменить ('Cancel').

Принтеры выберите 'Установка
', чтобы запустить мастер
и принтера. Затем нажмите 'Далее'.

4 Если Windows
для работы в
выбрать 'Лока
принтер'. Выбе
нажмите 'Дале

5 Если был в
определите со
или имя оче
'Далее'.

6 Окно установк
принтера и и
'Установка с д

7 Следуйте инст

• Чтобы выбра
следующую стр
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й

P x_pcl5e

t_pcl5e

k_pcl5e

P x_pcl6

t_pcl6

k_pcl6

P c x_ps

t_ps

k_ps
СТ

уть д
ример

Дра

CL5e

CL6

ostS
ОДЕРЖ

АНО

айвера
 Дисков

вер пр

ript
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ (5)

 принтера
од CD-ROM обозначен как привод R.

 
 

интера Операционная система Путь

Windows 95/98/Me R:\Option\Russian\9

Windows NT 4.0 R:\Option\Russian\n

Windows 2000 R:\Option\Russian\2

Windows 95/98/Me R:\Option\Russian\9

Windows NT 4.0 R:\Option\Russian\n

Windows 2000 R:\Option\Russian\2

Windows 95/98/Me R:\Option\Russian\9

Windows NT 4.0 R:\Option\Russian\n

Windows 2000 R:\Option\Russian\2
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айвер принтера, проделайте
 ниже.

выделите 'Настройка', затем
жмите 'Принтеры'.

авой кнопкой драйвер
рый нужно удалить.

лить', а затем проследуйте
а экране.
СТ

дал

обы 
оцед

В 
вы

Дв
пр

Вы
уд

На
ОДЕРЖ

АНО

ние н

удалит
ру, опи

еню 'П
делите

ажды 
ограмм

берите
алить и

жмите 
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ТРЕБУЕМЫХ ПРОГРАММ (6)

енужных программ

ь утилиту принтера, проделайте
санную ниже.

уск' выделите 'Настройка', затем
 и нажмите 'Панель управления'.

нажмите 'Установка и удаление
ы'.

 утилиту, которую необходимо
 нажмите 'Добавить/удалить'.

'Да'.

Чтобы удалить др
процедуру, описанную

1 В меню 'Пуск' 
выделите и на

2 Нажмите пр
принтера, кото

3 Нажмите 'Уда
инструкциям н
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овка 

станов
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ить к
е спра
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еню 'П
делите

жмите 
тветст
ойства

удут по
ринтера

жмите 
анови
тветст

циями.

станавл
равильн
ыполнят
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ВКА ДРАЙВЕРОВ ПРИНТЕРА

конфигурации принтера

ки драйверов принтера, проделайте
исанную в этом разделе, чтобы
онфигурацию принтера. Также

вку для драйвера принтера, чтобы
 подробную информацию.

уск' выделите 'Настройка', затем
 и нажмите 'Принтеры'.

правой кнопкой на
вующий принтер и выберите
' из меню.

казаны свойства выбранного драйвера
.

на кнопку 'Конфигурация' и
те конфигурацию принтера в
вии с уже установленными

ивайте конфигурацию принтера
о. В противном случае, печать может
ься не так, как следует.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На этапе 3 Вы мож
установить другие 
устанавливаете усл
установки на это
условиями (по умол
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ёнными к сети. Вы можете
кране Вашего компьютера

ючая ошибки и информацию о
одных материалов) принтеров
в которой применяется данная
кже Вы можете изменить
еров.

й, обязательно прочтите
айл Readme и проверьте

ия для каждой утилиты. Файл
литы содержится в следующей

 монитор состояния принтера
itor) и утилиту управления

Administration Utility), принтер
олнительную карту сервера
Card) и быть подключенным к
 протоколом TCP/IP.
ТИ

меют

● М
M

Ес
(P
со
27
ви
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от
сл
ви
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ф
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● Ут
Ad

Ут
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ут
Ad
ОДЕРЖ

ЛИТ

я две у

нитор 
nitor)

и уста
inter Sta
тояние
, подс
еть н
нтер 
бража
чае их
еть ко
олните

рматы 
аги.

лита 
ministr

лита 
ministra

инистр
лита 

ministra
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ы ДЛЯ ПРИНТЕРА (1)

тилиты для принтера.

состояния принтера (Printer Status

новлен монитор состояния принтера
tus Monitor), Вы можете следить за

м принтера серии SHARP AR-230/
оединённого к сети. Вы можете
а экране компьютера, готов ли
к печати или нет, а также

ется информация об ошибках в
 возникновения. Вы также можете
личество лотков бумаги, установку
льного финишера, доступные
бумаги и количество оставшейся

управления принтером (Printer
ation Utility)

управления принтером (Printer
tion Utility) поставляется для
аторов принтера. Если установлена
управления принтером (Printer

tion Utility), Вы можете установить и

следить за при
270, подсоедин
видеть на э
состояние (вкл
состоянии расх
SHARP в сети, 
утилита, а та
установки принт

 
Примечание:
Перед установко
ознакомительный ф
системные требован
Readme каждой ути
папке:

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы использовать
(Printer Status Mon
принтером (Printer 
должен иметь доп
печати (Print Server 
сети, работающей с
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-ROM обозначен как привод R.
ринтера (Printer Status Monitor)  
mon\Setup.exe
принтером (Printer 

admin\Setup.exe

рукциям на экране.

ты принтера, смотрите:
программ

далить утилиты принтера в
NT 4.0 или Windows 2000,
гии 'Администратор'.
ТИ

онито
:\Pack
илит
minis

:\Pack

обы 
rinter
инте
ебую
илит
гут б

илит
разо

Вс
CD
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Вв
ко
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 состо
ges\Ne
 уп
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установ
Status 
ом (Prin
ся пр
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 принт
:

тавьте 
-ROM в

еню 'П

едите 
анду 

ем наж
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ы ДЛЯ ПРИНТЕРА (2)

яния принтера (Printer Status Monitor):
utral\Smon\Setupdir\0009\readme.txt
равления принтером (Printer
tility):
utral\Sadmin\setupdir\0009\readme.txt

ить монитор состояния принтера
Monitor) или утилиту управления

ter Administration Utility) в Windows NT,
ивилегии 'Администратор'. Если
авливает пользователь, установки
равильными.

ера можно установить следующим

поставляемый PRINTER UTILITIES
 дисковод CD-ROM.

уск',нажмите 'Выполнить'.

дисковод CD-ROM и выберите
для желаемой утилиты принтера,
мите 'OK'.

Пример: Дисковод CD
Монитор состояния п
R:\Packages\Neutral\S
Утилита управления 
Administration Utility)  
R:\Packages\Neutral\S

4 Следуйте инст

 
Чтобы удалить утили
Удаление ненужных 

Заметьте, чтобы у
системе Windows 
используйте привиле
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Print Se
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ы ДЛЯ ПРИНТЕРА (3)

вить монитор состояния принтера (Printer Statu

ановить монитор состояния принтера
Monitor), как описано ниже, чтобы
 принтером SHARP с помощью
тояния принтера (Printer Status

 осуществляется через сервер:
indows 98/Windows Me

C-Print2000, которая поставляется с
ой картой сервера печати (Print

.0
рвис "Печать по TCP/IP" для
я прямой печати.

0
висы "Сервисы печати для Unix" для
я прямой печати.

ия подробной информации о
х процедурах, смотрите руководство
и, поставляемое с картой сервера
rver Card).

Если печать осущес
Когда монитор сост
Monitor) запускается
IP адресе не поступа
будет выполнена 
принтера нельзя н
печати.
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равления принтером (Printer
) запускается в первый раз,
новки TCP/IP. Чтобы наблюдать
локальной сети, нажмите на
cal Subnet Search'. Или введите
 за которым нужно наблюдать.
робной информации, смотрите

 справку.

ержащих справку
подробной информации об
илит принтера, читайте
йлы, содержащие справку.

яния принтера (Printer Status
'Пуск', 'Программы', Монитор
SHARP ('SHARP Printer Status
Help').
авления принтером (Printer
, выберите 'Пуск, 'Программы',
 принтером SHARP ('SHARP
tility') и Справка ('Help').
ТИ
ак и

ключ
rinter
обы 
rinter
рогра
HAR
инте

Так к
Monito
принт
данны
инфо
завис

ключ
rinter
обы 
rinter
уск', 
ARP
илит
minis
СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЛИТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА (4)
спользовать утилиты принтера

ение монитора состояния принтера
 Status Monitor)
включить монитор состояния принтера

 Status Monitor) из Windows, выберите 'Пуск',
ммы', Монитор состояния принтера SHARP
P Printer Status Monitor') и Монитор состояния
ра ('Printer Status Monitor').
ак монитор состояния принтера (Printer Status
r) принимает и отображает информацию о
ере без переработки, информационные
е могут отличаться, и некоторая

рмация может не отображаться в
имости от модели принтера.

ение утилиты управления принтером
 Administration Utility)
включить утилиту управления принтером

 Administration Utility) из Windows, выберите
'Программы', Утилиту управления принтером
 ('SHARP Printer Administration Utility') и
у управления принтером ('Printer
tration Utility').

• Когда утилита уп
Administration Utility
появится окно уста
за принтерами в 
окошко рядом с 'Lo
IP адрес принтера,
Для получения под
файл, содержащий

Чтение файлов, сод
Для получения 
использовании ут
соответствующие фа
 
Для монитора состо
Monitor), выберите 
состояния принтера 
Monitor') и Справка ('
Для утилиты упр
Administration Utility) 
Утилита управления
Printer Administration U
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ЛИТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА (5)

ЕЧАНИЕ:
PCMCIA сетевая карта вынимается или
яется во время работы утилит принтера,
 возникнуть неисправность. Не вынимайте и
авляйте PCMCIA сетевую карту во время
 утилит принтера.
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К ПЕЧАТИ

описывает процедуру печати с
Сначала описывается обычная
ти.
ЕЧАТЬ

раздел включены некоторые
е примечания, касающиеся печати.
ные примечания по печати

ер можно запрограммировать для
 режима аудита (персонального
но режиму аудита копировального
писывается процедура для

 режима аудита.
АНИЕ РЕЖИМА АУДИТА

еет автоматическую функцию
печати. Перед использованием этой
тите информацию и примечания,
нной функции.
НЯЯ ПЕЧАТЬ



ПЕЧАТЬ С КОМПЬЮТЕРА

27С 27

О

 

В 
ис з
до н
по е
от т
уд в
пе т
пр у
пр р
бы а
Дл
па  
☞ О

анель управления, чтобы
я, что горит индикатор

р ONLINE не горит, нажмите
ТЬ для выбора режима печати,
 клавишу , чтобы установить

жение online.
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Я ПЕЧАТЬ (1)

ве случаев нет необходимости
рабочую панель во время печати
с компьютера. Если документ
 принтер с компьютера, принтер
о автоматически. Однако, чтобы
 в том, что документ будет

авильно, следуйте описаной ниже
роцедура предусматривает, что
авильно подключен к компьютеру, и
 драйвер принтера.
 более подробной информации о
ния принтера:
АНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1 Проверьте п
удостоверитьс
ONLINE.

• Если индикато
клавишу ПЕЧА
затем нажмите
принтер в поло

КОПИЯ

ПЕЧАТЬ
ONLINE ДАННЫЕ
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атную работу
тную работу в то время, когда
ажмите клавишу  в режиме
'OFFLINE'. Принтер войдёт в
прекратит печать. Чтобы

, нажмите клавишу  для
ne. Чтобы отменить печатную
вишу ОЧИСТИТЬ.
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АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Я ПЕЧАТЬ (2)

е лотки бумаги, чтобы в них была
на желаемая бумага.

я компьютер и любую
ую программу, загрузите

, который нужно отпечатать,
те желаемые функции, используя
енный драйвер принтера и дайте
 печати документа. 

ходимости, смотрите документацию к
ру и/или программе для получения
 выдачи необходимых команд.
учения подробностей об установках
 принтера, смотрите справку к
 принтера.

4 Принтер отпеч

• Если установл
разделения ра
подаваться на
установка мож
программы 
устройства.)

Чтобы отменить печ
Чтобы прервать печа
принтер печатает, н
печати для выбора 
режим offline и 
возобновить печать
выбора режима onli
работу, нажмите кла
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ся во время печатной работы,
еправильная печать. Поворот
удет иметь место во время

ппарата или на лоток ручной
умага формата A5, вставляйте
ю сторону в отверстие подачи,
учае, печать может быть
вильно.

чной подачи подаётся бумага
и нестандартного формата,
 её узкую сторону в отверстие

ом случае, печать может быть
вильно.
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АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Я ПЕЧАТЬ (3)

льные примечания по печати

ытаетесь начать печатную работу
ельный интерфейс перед тем, как
т включен или во время показа
дет прогрев. Подождите.' ('Warming
ait') сразу же после включения

о может привести к неправильной
ждите, пока принтер не войдёт в
 перед тем, как послать печатную
параллельный интерфейс.

учаях проверяйте сообщения на
д тем, как добавить на лоток ручной
гу формата A4 или B5 во время
 к обозначению формата бумаги
'R', например, 'Добавьте бумагу A4R'
aper'), сначала поместите узкую
ги в отверстие подачи. Если к
формата бумаги 'R' не добавляется,
стите более широкую сторону бумаги
одачи.

ести печать на бумагу формата A4R
начьте лоток, на который желаемая
а загружена. Если функция
ого выбора бумаги выбирает эти

форматы, и Вы хоти
ориентации, прок
оператора копир
программы операто
('ROTATED PRINT')

 
• Если необходимо 

печатной работы
укладывалась в то
ориентация меняет
может произойти н
изображения не б
печатной работы.

 
• Когда на лоток а

подачи подаётся б
сначала её широку
в противном сл
произведена непра

 
• Когда на лоток ру

формата A6 ил
вставляйте сначала
подачи. В противн
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Я ПЕЧАТЬ (4)

ткрыт какой-либо из лотков в то
 на принтер посылается печатная
т произойти неправильная печать.
обы все лотки бумаги и крышки были
д осуществлением печати.

ДАЧА (вручную)' не может быть
время печатной работы. Это будет

за 'ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ'
кая подача).
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ОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА АУДИТА

р можно запрограммировать на
зование режима аудита с использованием

мы оператора. Если принтер был
гурирован для режима аудита, должен быть
 зарегистрированный 5-значный номер на
 установки драйвера принтера во время
. Учётные номера, используемые для печати
ичны номерам для копирования.

е введён никакой учётный номер или введён
твительный номер, печать может не
одится в зависимости от установки
ора.
СОК ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА

ЕЧАНИЕ:
режим аудита копировального аппарата не
становлен, режим аудита принтера будет
орирован. Количество отпечатанных
ц не будет отсчитываться для каждого
го номера.
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СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

СТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ (1)

я двустороннего копирования принтера
яет Вам печатать на обеих сторонах листа
.

ные типы и форматы бумаги для
роннего копирования представлены ниже.

ры принтера позволяют Вам выбирать
роннюю печать из используемых Вами

м.

существления двусторонней печати Вам
выбрать как печатать страницы, с полем для
ета по левому краю или по верхнему краю.

Можно сделать четы
для двустороннего 
ориетации печатаем
альбомная) и полож
установки положени
драйвера принтера
информации, смот
принтера.

 
и

Обычная бумага, рекомендуемая 
фирмой SHARP

аты 
и

Letter(216mmx279mm)
Letter(279mmx216mmR)
Folio(216mmx330mm)
Legal(216mmx356mm)
Ledger(279mmx432mm)
A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3

ЕЧАНИЕ:
я осуществить двустороннее копирование с
ручной подачи бумаги.
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АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 УПРАВЛЕНИЯ (1)

ления предоставляет доступ ко
еристикам и функциям принтера.
ющие возможности:

ция печати, список шрифтов и
состояния сети. Эти страницы

ляют информацию, которую можно
ать для увеличения
тельности принтера или
ки проблем печати.

е параметров конфигурации
для более эффективной работы со
ыми программами.

ГУРАЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

те программы оператора для
ки установок принтера, таких как
я, для изменения контраста
х документов.

ММЫ ОПЕРАТОРА

● Используйте 
задания IP-адр
(Если не была
печати (Print S
появятся.)
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ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 УПРАВЛЕНИЯ (2)

и управления и основной экран принтера показаны ниже.
ейти к их описаниям, нажимая на подчеркнутый текст.

 отличаться в зависимости от конфигурации дополнительного о
иш и иконки клавиш могут быть разными в различных странах и

Описание рабочих клавиш в режиме печати:

Клавиши управлени☞

ONLINE

Ready to print.

OFFLINE

ЫЕ

ЫЕ

КОПИЯ

СКАНИР.

ЭКСПОЗИЦИЯ
ВЫБОР
БУМАГИ МАСШТАБ

АВТО
МАСШТАБ

2-СТОРОН. ВЫВОД
КОПИЯ КОПИЙ

КАЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЕ АДРЕС ФОРМАТ 2-СТОРОН.
СКАНИР.

ФОРМАТ
ОРИГИНАЛА

СПЕЦ. ФУНКЦИЯ

НАЗАД

СОСТОЯН. ЗАДАН.

☞Индикаторы Дисплей
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 УПРАВЛЕНИЯ (3)

име печати состоит из трёх секций:
ений, информация о состоянии и

ринтера.

ений
тображаются в соответствии с
нтера и его работой.
 состоянии
 режимы online или offline. Также
ыбранный формат бумаги во время
чатной работы.
принтера

конфигурация дополнительного
Также указывается выбранный
во время выполнения печатной

ает какая-либо проблема или
я доступ к меню конфигурации
 программам оператора копира,
т различаться в зависимости от
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 УПРАВЛЕНИЯ (4)

ы

ображают состояние принтера, как
:

LINE

те изменить установки, если горит
АННЫЕ. Чтобы погасить индикатор

ажмите клавишу , чтобы выбрать
 подождите окончания печатной

 
 

Индикатор ДАННЫЕ

Показывает, что принтер 
находится в режиме online и 
данные могут передаваться и 
печататься.

Показывает, что печать прервана.

Показывает, что принтер 
находится в режиме offline и 
данные не могут передаваться и 
печататься. Произведите 
установки с панели управления в 
этом режиме.*

Горит Пока
оста
печа

Мигает Пока
оста
выпо

Погас Пока
оста
прин
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П

К и
Чт о
уп е
уп е

К

К

К

К
С И
Ф Ц

Нажмите для 
подтверждения выбранной 
установки или введённых 
данных в режиме ПЕЧАТЬ.

Нажмите, чтобы 
возвратиться к 
предыдущему экрану.

Если она нажимается в 
режиме 'Offline', когда 
данные остаются в памяти, 
эти данные печати будут 
удалены. Также 
используется для удаления 
введённых данных в 
установку конфигурации, 
если была допущена 
ошибка.

Нажмите, чтобы отменить 
установку и возвратиться к 
основному экрану.

Используйте для ввода 
чисел в установках 
конфигурации, например, в 
установке количества 
копий.
АН

лав
обы 
равл
равл

лави

лави

лави

лави
ПЕЦ
УНК
ОДЕР

ЕЛ

ши у
суще
ния, 
ния, к

ша ПЕ

ши  

ши  

ша 
АЛЬН
ИЯ
ИСПОЛЬЗОВ

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ь УПРАВЛЕНИЯ (5)

правления
ствить установки принтера с панели

воспользуйтесь клавишами
оторые имеют следующие функции:

ЧАТЬ Нажмите для выбора режима 
печати.

и  Нажимайте, чтобы 
переключать режимы online и 
offline и выбирать функции на 
экране установок принтера.

и  Используйте для 
перемещения установки по 
горизонтали в некоторых 
программах оператора.

АЯ 
Нажмите для показа экрана 
установки программ 
оператора, конфигурации 
принтера, контраста или 
формата бумаги с основного 
экрана в режиме ПЕЧАТЬ. 
Нажмите, чтобы 
возвратиться к основному 
экрану из экрана установок 
принтера.

Клавиша OK

Клавиша НАЗАД

Клавиша 
ОЧИСТИТЬ

Клавиша 
ОЧИСТИТЬ ВСЁ

Кнопки с 
цифрами
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Э
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п
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АН

РИМ
ти к
оступ
ечатн
амят
ИСПОЛЬЗО

СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (6)

ЕЧАНИЕ:
лавиши, кроме клавиш ПЕЧАТЬ,  и ,
ны только, если принтер не выполняет
ую работу и не остаётся никаких данных в

и.
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Вы
уп е
ус
об я
па  
ра .
 
П у
сл щ
☞ е
☞
 
Ус в
☞ н
☞
☞
☞
В 
ж

иметь доступ к программам
ра, регулировке контраста
е формата бумаги в режиме

РАТОРА

овки контраста дисплея и
аги такие же, как и в режиме
руководство по эксплуатации
рата.

ения печати из программы
, некоторые функции, которые
ться при помощи драйвера
также устанавливаться при
нели управления (например,
мых копий). В этих случаях,
енные в драйвере принтера,
ет над величинами,
анели управления.
ОН

 мож
равл
танов
ъясн
нели
боты

роцед
едую
Проц
Меню

тано
Глав
Меню
Меню
Меню
описа
ирным
ОДЕРЖ

ФИГ

ете уп
ния на
ленный
ет мен
управл

ра вы
ей стр
дура в
 и осно

ки для 
ое мен
 интерф
 PS3 (P
 печати
нии каж
 шрифт
ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

УРАЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (

равлять печатью, используя панель
 принтере или драйвер принтера,
 на Вашем компьютере. Этот раздел
ю, которые можно установить с
ения принтера, и процедуры их

бора установок начинается на
анице.
ыбора основных установок меню
вные рабочие последовательности

каждого меню описываются дальше.
ю (Main menu)

ейса (Interface menu)
S3 menu)
 теста (Test print menu)
дого меню величины, обозначенные
ом, указывают заводские установки.

Вы также можете 
оператора принте
дисплея и установк
ПЕЧАТЬ.
☞ ПРОГРАММЫ ОПЕ
 
Процедуры регулир
выбора формата бум
КОПИЯ. Смотрите 
копировального аппа

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время выполн
Вашего компьютера
могут устанавлива
принтера, могут 
помощи клавиш па
количество печатае
величины, установл
имеют приорит
установленными с п
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П е

Чт о
пр р

1 ж

а

2 У

чтобы была выбрана
Я ('CONFIGURATION') и
шу ОК.

 конфигурации принтера.

т в себя: Главное меню (Main
нтерфейса (Interface menu), Меню
) и Меню печати теста (Test print

S3 (PS3 menu) появляется только
сли установлен дополнительный

tScript).

нопки   и   для выбора
ю и нажмите кнопку ОК.
ОН

роц

обы 
инте

На
ре

• П
д
к
и
з
☞

На
Ф

ОДЕРЖ

ФИГ

дура

сущест
а, прод

жмите 
има п

роверьт
исплее 
онфигур
ндикато
вершит
Чтобы

жмите 
НКЦИЯ
ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

УРАЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (

 выбора основных установок меню

вить доступ к меню конфигурации
елайте этапы, описанные ниже.

клавишу ПЕЧАТЬ для выбора
ечати.

е, чтобы горел индикатор ПЕЧАТЬ, и на
был показан основной экран. Установки
ации нельзя изменить, когда горит
р ДАННЫЕ. Подождите, пока не
ся печать или отмените её.
 отменить печатную работу

клавишу СПЕЦИАЛЬНАЯ 
.

3 Проверьте, 
КОНФИГУРАЦИ
нажмите клави

• Появится меню

• Меню включае
menu), Меню и
PS3 (PS3 menu
menu). Меню P
в том случае, е
набор PS3 (Pos

4 Используйте к
желаемого мен
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5 е

с
н

а

6

ввода допущена ощибка, нажмите
ИТЬ, чтобы удалить неправильно
ные.

лжить работу с другими
пользуйте кнопки   и   для
 функции.

 функцию другого меню, нажмите
 и выберите желаемое меню.

уть установку конфигурации,
вишу ОЧИСТИТЬ ВСЁ или
 ФУНКЦИЯ.
ОН

Ис
ж

• Д
к
ф
п
у
с
о
Д
о
к
☞

• Д
п

• О
з
ф

Сл

• И
ж
к
к

ОДЕРЖ

ФИГ

пользу
лаемой

ля н
вадрати
ункции.
оявляет
тановл
ова, г

тменена
ля эти
бознача
аждого 

ВОЗМ
КОНФ

ля друг
оявится
тображ
висимо
ункций.

едуйте

спользу
елаемо
нопки 
лавишу 
ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

УРАЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (

йте кнопки   и  для выбора
 функции и нажмите кнопку ОК.

екоторых функций отображается
к для галочки слева от названия
 Если нажимается клавиша ОК,
ся галочка, и функция будет
ена. Если клавиша ОК нажимается
алочка исчезает, и функция будет
. Перейдите к этапу 7.
х функций возможные установки

ются как 'Вкл' или 'Выкл' в списке
из меню.
ОЖНОСТИ УСТАНОВКИ 
ИГУРАЦИИ
их программ, экран установки функции
, если нажать клавишу ОК.
аемые функции могут отличаться в
сти от установленных дополнительных

 инструкциям для функций.

йте клавиши  и  для выбора
й функции или используйте цифровые
для ввода числа. Затем нажмите
ОК.

• Если во время 
кнопку ОЧИСТ
введённые дан

7 Чтобы продо
функциями, ис
выбора другой

• Чтобы выбрать
клавишу НАЗАД

• Чтобы покин
нажмите кла
СПЕЦИАЛЬНАЯ
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а

а
Клавиша НАЗАД Клавиша OK

*1

*2

*3

 Клавиша

К

  Клавиша
К

  Клавишал

  Клавиша

л

  Клавиша

л

л

л

л

л

л

л

 Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша
ый 

ый

ый

е. У

Н

РЕ

А

И

С

Н.

И

 

Н

У

им

(TEST PRINT MENU)
МЕНЮ ПЕЧАТИ ТЕСТА 

(CONFIGURATION PAGE)
страница

(NETWORK STATUS PAGE)
страница

(PCL FONT LIST)
ШРИФТЫ PCL

(PS3 FONT LIST)
ШРИФТЫ PS3

(OPTION FONT LIST)
список дополнительных шрифтов
ОН

еню

Клавиша

Клавиш

Клавиш

  

  

  К

  К

  К

  К

  К

  К

  К

  К

  К

КОНФИГ

ГЛАВ

РАЗ

СГЛ

ЭКОНОМ

ЗАЩИТА 

2/СТОРО

ИСТОЧН

ФОРМАТ

ОРИЕ

ЭМ

Набор с
ОДЕРЖ

ФИГ

 и осн

СПЕЦИАЛЬ

 НАЗАД

 НАЗАД

лавиша 

лавиша

авиша

авиша

авиша

авиша

авиша

авиша

авиша

авиша

авиша

РАЦИЯ (CO

ОЕ МЕНЮ (

КОПИИ (CO

ШЕНИЕ (RE

ЖИВАНИЕ (S

Я ТОНЕРА 

ТРАНИЦЫ (PA

ROPM

ПЕЧАТЬ (2/S

К БУМАГИ (P

БУМАГИ (P

ТАЦИЯ (OR

ЛЯЦИЯ (EM

волов PCL (
ИСПОЛЬЗОВ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

УРАЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (4

овные рабочие последовательности

НАЯ ФУНКЦИЯ

Клавиша OK

Клавиша OK
Клавиша НАЗАД Клавиша OK Клавиша OK

*1

  Клавиша  

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша
  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

  Клавиша

 

*2

Показывается только если установлен (дополнительн
для некоторых моделей) набор PS3 (PostScript).

Показывается только если установлен дополнительн
набор карты сервера печати.

Показывается только если установлен дополнительн
набор печати штрих кодов.

Клавиша НАЗАД

Для получения подробной информации о 
каждом меню или функции меню, нажмите
на соответствующее меню или функцию ниж

*1

NFIGURATION)

MAIN MENU)

PIES)

SOLUTION)

MOOTHING)

(TONER SAVE)

GE PROTECTION)

IDED PRINTING)

APER SOURCE)

APER SIZE)

IENTATION)

ULATION)

PCL SYMBOL SET)

МЕНЮ ИНТЕРФЕЙСА 
(INTERFACE MENU)

I/O TIMEOUT

(PORT SWITCHING METHOD)
метод переключения порта

(PS3 MENU)
МЕНЮ PS3

(PRINT PS3 ERROR)
ОШИБКА ПЕЧАТИ PS3

*1

  Клавиша

  Клавиша

*3
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В ИИ (1)
Г
•

м е

К ых копий.
Р
(

Если принтер установлен на 
ВАНИЕ (SMOOTHING), ни 
). Установка принтера на 
чати и требует большего 

С
(

живание или нет. Эта 
ечатанного документа, 
ий. Это позволяет печатать с 
сли принтер установлен на 
равное 1200dpi. (Хотя печать 
чество изображения, чем 
я, она уменьшает скорость и 
ЛАЖИВАНИЕ (SMOOTHING) 
решением 1200dpi. При 
можете выбрать "Выкл" для 

Э
Т Р
S

мии тонера. Эта функция 
ера и печатает текст и 
ется от 'режима экономии 
КОНОМИЯ ТОНЕРА (TONER 
е с разрешением 1200dpi.

(продолжение)
ОЗ
лавн
Завод

Наи

ОПИ
АЗРЕ

RESO

ГЛАЖ
SMOO

КОН
ОНЕ
AVE)
ОДЕР

МО
ое м

ские у

енов

И (COP
ШЕНИ
LUTIO

ИВАН
THING

ОМИЯ
А (TO
ИСПОЛЬЗОВ

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЖНОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦ
еню (Main menu)
становки указаны жирным шрифтом.

ание Возможные 
установки

Описани

IES) 1 - 999 Устанавливает количество печатаем
Е 
N)

300DPI / 600DPI / 
1200DPI

Устанавливает разрешение печати. 
1200dpi, нельзя выбрать ни СГЛАЖИ
ЭКОНОМИЯ ТОНЕРА (TONER SAVE
1200 dpi также снижает скорость пе
объёма памяти.

ИЕ 
)

Вкл / Выкл Устанавливает, осуществляется сгла
функция улучшает внешний вид отп
сглаживая углы и изгибы изображен
большим разрешением. Например, е
600dpi, можно достичь разрешения, 
при 1200dpi обеспечивает лучшее ка
600dpi с использованием сглаживани
требует большего объёма памяти. СГ
не может быть выбрано вместе с раз
печати растровых изображений, Вы 
достижения лучших результатов.

 
NER 

Вкл / Выкл Включает и выключает режим эконо
использует меньшее количество тон
изображения более бледно и отлича
тонера' копировального аппарата. Э
SAVE) не может быть выбрана вмест
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В ИИ (2)
 

ие

З
С
P

age Protection). Защита 
ция, предназначенная для 
анных во время печати 

R
P

OPM. Функция ROPM это 
з - несколько копий 
ёт растровые изображения, 
 эти изображения для 

Этот процесс увеличивает 

2
П
P

ествления печати на обеих 
я переплета/скрепления по 
'TABLET') для осуществления 
аги и с полем для переплета/

И
Б
S

й для подачи бумаги. 
атически выбирает лоток 
ющий формат, указанный в 
Size'). 
к установленным лоткам. 

(продолжение)
ОЗ

Наи

АЩИ
ТРА
ROT

OPM
rint M

-СТО
ЕЧАТ
RINT

СТО
УМА
OUR
СОДЕР

МО

менов

ТА 
НИЦЫ
ECTIO

 (Rip 
any)

РОНЯ
Ь (2-
ING)

ЧНИК
ГИ (PA
CE)
ИСПОЛЬЗО

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЖНОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦ

ание Возможные 
установки

Описан

 (PAGE 
N)

Вкл / Выкл Устанавливает защиту страницы (P
страницы (Page Protection) это функ
предохранения от ошибок потери д
сложных данных.

Once Вкл / Выкл Включает и выключает функцию R
функция 'Передача данных один ра
отпечатков'.  Функция ROPM созда
сохраняет их в памяти и использует
получения дополнительных копий. 
производительность принтера.

Я 
SIDED 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
(OFF) / КНИГА 
(BOOK) / 
БЛОКНОТ 
(TABLET) 

Выберите КНИГА ('BOOK') для осущ
сторонах листа бумаги и с полем дл
левому краю. Выберите БЛОКНОТ (
печати на обеих сторонах листа бум
скрепления по верхнему краю.

 
PER 

ABTO (AUTO) / 
ЛОТОК 1,2,3*,4* 
(TRAY 1,2,3*,4*)/ 
ЛОТОК РУЧНОЙ 
ПОДАЧИ (BYPASS 
TRAY) (ВРУЧНУЮ/
АВТО) (MANUAL/ 
AUTO)

Устанавливает лоток, используемы
Установка на АВТО ('AUTO') автом
бумаги, заправленный бумагой, име
функции ФОРМАТ БУМАГИ ('Paper 
* Имеющиеся установки относятся 
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В ИИ (3)

 
м ие

Ф
( R

оторой будет осуществляться 
тличается от формата бумаги 
я этой функции, будет иметь 

интера, значение по 

О Н
( N

ицы для печати. Выберите 
ствления печати на листе с 

линным краем). Выберите 
уществления печати на листе 
 (длинным краем).

Э Я
(

тера. Если выбрано АВТО 
аться автоматически, 
ых. 
овлен дополнительный набор 

Н Р
С О
(
S

Необходима для определения 
зыка/страны.) Смотрите 
одская установка - 1 (Roman-
ОЗ

Наи

ОРМ
PAPE

РИЕ
ORIE

МУЛ
EMUL

АБО
ИМВ

PCL S
ET)
ОДЕР

МО

енов

АТ БУ
 SIZE

ТАЦИ
TATIO

ЦИЯ
ATION

 
ЛОВ

YMBO
ИСПОЛЬЗО

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЖНОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦ

ание Возможные 
установки

Описан

МАГИ 
)

A3 / B4 / A4 * / B5 / 
A5 / B6 / A6 / 11x17 
/ 8-1/2x14 / 
8-1/2 x11 * / 
8-1/2x13 /8.3x13 / 
7-1/4x10-1/2 / 
5-1/2x8-1/2 / 8K / 
16K / COM10 / DL / 
C5

Устанавливает формат бумаги, на к
печать данных. Если этот формат о
в лотке, формат, установленный дл
преимущество. 
*В зависимости от места покупки пр
умолчанию "A4" или "8-1/2x11".

Я 
N) 

КНИЖНАЯ 
(PORTRAIT) / 
АЛЬБОМНАЯ 
(LANDSCAPE) 

Устанавливает расположение стран
КНИЖНАЯ ('PORTRAIT') для осуще
вертикальной длинной стороной (д
АЛЬБОМНАЯ ('LANDSCAPE') для ос
с горизонтальной длинной стороной

 
) 

АВТО (AUTO) /PCL 
/ PS3 *

Выбирает используемый язык прин
('AUTO'), PCL или PS3 будет выбир
основываясь на принимаемых данн
* Отображается только, если устан

PS3 PostScript.

 PCL 
L 

1  - 35 Определяет набор символов PCL. (
специфических символов данного я
таблицу на следующей стороне. Зав
8).
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В ИИ (4)

 

Н с

. Набор символов

1 PC-852

2 PC-775

3 PC-Turkish

4 MC Text

5 Windows 3.1 Latin 1

6 Windows 3.1 Latin 2

7 Windows 3.1 Latin 5

8 Windows Baltic (not 3.1)

9 Windows 3.0 Latin 1

1 Symbol

1 Wingdings

1

ОЗ

абор 

No.

0

1

2

ОДЕРЖ

МОЖ

имвол

Н

Roma

ISO 8

PC-8

PC-8 

PC-85

ISO 6

Legal

ISO 2

ISO 1

ISO 6

ISO 1

ISO 6
ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

НОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦ

ов PCL (PCL Symbol Set)

абор символов No. Набор символов No

n-8 13 ISO 4 United Kingdom 25

859-1 Latin 1 14 ISO 11 Swedish: Названия 26

15 PC-1004 (OS/2) 27

Danish/Norwegian 16 DeskTop 28

0 17 PS Text 29

 ASCII 18 Microsoft Publishing 30

19 Math-8 31

1 German 20 PS Math 32

7 Spanish 21 Pi Font 33

9 French 22 ISO 8859-2 Latin 2 34

5 Italian 23 ISO 8859-9 Latin 5 35

0 Norwegian v1 24 ISO 8859-10 Latin 6
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В ИИ (5)

М

• с

М
• t.
• с

м писание

I out (время отключения). Если 
ие данные в течение 
ни, обработка печати будет 

М Д
П К
П А
S
M O

способов переключения 
 для порта интерфейса.

м писание

О
P
E R

цу ошибок PostScript при 
мы во время печати, если эта 
ОЗ

еню

Завод

еню
Отобр
Завод

Наи

/O TIM

ЕТО
ЕРЕ
ОРТ
WITC
ETH

Наи

ШИБ
S3 (P
RRO
ОДЕРЖ

МОЖ

 интер

кие ус

 PS3 (
ажаетс
кие ус

енован

EOUT

 
ЛЮЧЕН
 (PORT
HING 
D)

енован

КА ПЕЧ
RINT PS
)

ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

НОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦ

фейса (Interface menu)

тановки указаны жирным шрифтом.

PS3 menu)
я только, если установлен дополнительный набор PS3 PostScrip
тановки указаны жирным шрифтом.

ие Выборы установок О

1 сек. - 60 сек. - 999 сек. Устанавливает I/O Time
не принимаются никак
установленного време
закончена.

ИЯ 
 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В КОНЦЕ 
ЗАДАНИЯ (SWITCH AT END OF 
JOB) / ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПОСЛЕ I/O TIMEOUT (SWITCH 
AFTER I/O TIMEOUT)

Определяет, какой из 
может использоваться

ие Выборы установок О

АТИ 
3 

Вкл / Выкл Распечатывает страни
возникновении пробле
функция установлена.
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В ИИ (6)

М

С Н
К И
(

С Н
С  (
P

ажается только в том случае, 
ера печати (Print Server Card).

Ш
L

Ш
L

ся только, если установлен 

С О
Д Л
Ш
L

ажается только в том случае, 
и штрих-кодов.
ОЗ

еню

ТРА
ОНФ

CONF

ТРА
ЕТИ
AGE)

РИФ
IST)

РИФ
IST)

ПИС
ОПО
РИФ

IST)
ОДЕРЖ

МОЖ

 печат

Наиме

ИЦА 
ГУРАЦ

IGURAT

ИЦА С
NETWO

ТЫ PCL

ТЫ PS3

К 
НИТЕЛ

ТОВ (O
ИСПОЛЬЗО

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

НОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦ

и теста (Test print menu)

нование Описание

ИИ 
ION PAGE)

Печатает страницу конфигурации

ОСТОЯНИЯ 
RK STATUS 

Печатает значения сетевых установок. Отобр
если установлена дополнительная карта серв

 (PLC FONT Печатает список шрифтов PCL6.

☞ ШРИФТЫ PCL (PLC FONT LIST)

 (PS3 FONT Печатает список шрифтов PS3. * Отображает
дополнительный набор PS3 PostScript.

☞ ШРИФТЫ PS3 (PS3 FONT LIST)

ЬНЫX 
PTION FONT 

Печатает список шрифтов штрих-кодов. Отобр
если установлен дополнительный набор печат
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У

 

Э а
ко е
со т
 
Ес е
ра  
УВ М
☞ Е
 
Ес о
со н
ВР  
О Ш
ус
☞ Р

Б

йдите Вашу проблему в списке
странице и прочтите

ешение проблемы, нажав на
 Если проблема не устраняется
писка, свяжитесь со своим
ером фирмы SHARP.

ормации о проблемах внутри
к ошибки подачи бумаги и
, смотрите руководство по
ровального аппарата. Для
ии о проблемах, возникающих

тите описание 'типы и форматы
вания', 'заправка бумаги', и
х материалов'. Для получения
евании бумаги, читайте раздел
й бумаги'.
СТ

та гл
торы
отве

ли п
здел
ЕДО
ОТП

ли с
обще
ЕМЯ

Б О
тране
ВО В
СОО
ОДЕРЖ

РАН

ва опи
 могут
ствующ

чатает
под на
ЛЕНИ

ЧАТАН

общени
ий, см
ПЕЧАТ
ИБКАХ

ния неи
ЕМЯ П
ЩЕНИ
УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (1)

сывает как разрешить проблемы,
 возникнуть у принтера. Смотрите
ую секцию по конкретной проблеме.

ся страница уведомления, смотрите
званием 'ОТПЕЧАТАНА СТРАНИЦА

Я' для очистки памяти.
А СТРАНИЦА УВЕДОМЛЕНИЯ

е об ошибке появляется на дисплее
отрите раздел под названием 'ВО
И ОТОБРАЖАЮТСЯ СООБЩЕНИЯ
' и следуйте сообщениям для

справности.
ЕЧАТИ ОТОБРАЖАЮТСЯ 

Я ОБ ОШИБКАХ

В других случаях на
на следующей 
соответствующее р
подчёркнутый текст.
после проверки с
авторизованным дил
 
Для получения инф
принтера, таких ка
застревание бумаги
эксплуатации копи
получения информац
в лотке бумаги, проч
бумаги для копиро
'хранение расходны
информации о застр
'Удаление застрявше
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П Е
е
е
к
е
Ы

 

Н В
ь
а

л
е

п
у
к
е

 

СТВОМ ПЕЧАТИ
мы с качеством печати, такие
 или запятнанная печать,
 загрязнение фона, пропуски
.

ВЕРОМ ПРИНТЕРА
драйвер принтера.
брать с компьютера.
СТ

РИНТ
Принт
Принт
(инди
Принт
ДАНН

ЕПРА
Печат
Печат
от о
симво
Принт
Не ис
Не ос
Возни
принт
ОДЕРЖ

РАН

Р НЕ П
р не ра
р вкл
атор ДА
р вкл
Е мига

ИЛЬН
 выпол
емые 

тображ
ы).
р не пе

ользуе
ществл
ает о
р испол
УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (2)

ЕЧАТАЕТ
ботает

ючен, но данные не принимаются
ННЫЕ не мигает).

ючен, данные приняты (индикатор
л), но не отпечатаны.

АЯ РАБОТА ПРИНТЕРА
няется медленно
символы (или графика) отличаются
енных на экране (искажённые

чатает изображение полностью.
тся бумага, выбранная в программе.
яется скрепление.
шибка записи принтера, когда
ьзуется как локальный.

ПРОБЛЕМЫ С КАЧЕ
Возникают пробле
как расплывчатая
пропуск символов,
или двойная печать

ПРОБЛЕМЫ С ДРАЙ
Нельзя установить 
Принтер нельзя вы
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П

 

П

П р

Р и

П р

Р и
РИ

ринте

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕРЖ

НТЕ

р не ра

ить: П

е: П
з

ить: В

е: П
п

УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Р НЕ ПЕЧАТАЕТ (1)

ботает.

одключен ли принтер к розетке?

одключите принтер в розетку с 
аземлением.

ключен ли выключатель питания?

оставьте выключатель питания в 
оложение ВКЛ.
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П

 
П
(и а

☞ Ч

☞ С
☞ Ц

УЕМЫХ ПРОГРАММ

П р

Р и

П р

Р и

П р

Р и

ьно ли установлен порт в  
s?

 'Пуск' выберите 'Настройка', 
выделите и нажмите 
еры'. Нажмите правой кнопкой 
нку Вашего принтера, выберите 
тва', и проверьте, чтобы были 
твлены установки принтера 
дсоединения к используемому 
пример: LPT1).

ьно ли выбран принтер или 
стрирован ли он в сети?

ьте, чтобы принтер был 
 в программе или 

стрирован в сети.
РИ

ринте
ндик

ОБЫ

ПОД
СПЕ
ИНТЕ

рове

ешен

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕР

НТЕ

р вкл
тор Д

НАЯ 

ОЕДИ
ИФИК
РФЕЙ

ить:

е:

ить:

е:

ить:

е:
УСТ

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Р НЕ ПЕЧАТАЕТ (2)

ючен, но данные не принимаются
АННЫЕ не мигает).

ПЕЧАТЬ

НЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ
АЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
СА

☞ УСТАНОВКА ТРЕБ

Установлен ли принтер в режим 
ONLINE?

Выберите режим ПЕЧАТЬ и 
используйте клавишу  для выбора 
режима ONLINE.

Правильный ли кабель принтера 
надлежащим образом подсоединен к 
компьютеру?

Проверьте оба разъема кабеля 
принтера и удостоверьтесь в 
надежности соединения. Используйте 
хороший проверенный кабель.

Правильный ли драйвер принтера 
установлен?

Установите подходящий драйвер 
принтера.

Проверить: Правил
Window

Решение: В меню
затем 
'Принт
на ико
'Свойс
осущес
для по
порту (

Проверить: Правил
зареги

Решение: Провер
выбран
зареги
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П
Д

 
Ес п
по е
со н
☞ Е
☞ Р

Б

П р

Р и
РИ

ринте
АННЫ

ли 
явля
обще
ОТП
ВО В
СОО

рове

ешен
ОДЕРЖ

НТЕ

р вклю
Е мига

ечатае
тся с
ие.
ЧАТАН
ЕМЯ П
ЩЕНИ

ить: П
р

е: П
к

УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Р НЕ ПЕЧАТАЕТ (3)

чен, данные приняты (индикатор
л), но не отпечатаны.

тся страница уведомления или
ообщение об ошибке смотрите

А СТРАНИЦА УВЕДОМЛЕНИЯ
ЕЧАТИ ОТОБРАЖАЮТСЯ 

Я ОБ ОШИБКАХ

роизводится ли копировальная 
абота в данный момент?

одождите, пока закончится 
опировальная работа.
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Н

 

П  ы (или графика) отличаются
 на экране (искажённые

 К КОМПЬЮТЕРУ

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

П р

Р и

П р

Р и

П р

Р и

ейсный кабель неправильно 
динён?

но вставьте интерфейсный 
 в разъемы принтера и 
тера.

тствует ли интерфейсный 
 спецификации?

ьте, чтобы параллельный 
ейсный кабель 

тствовал спецификации IEEE 
ЕП

ечать

рове

ешен

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕРЖ

РАВ

выпол

ить: О
б

е: Н
з
п

ить: В

е: В
d

ить: У
(

е: У
к

УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИНТЕРА (1)

няется медленно. Печатаемые символ
от отображаемых
символы).

☞ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

☞ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ИНТЕРФЕЙСА

дновременно используются две или 
олее программы компьютера?

ачните печать после того, как будут 
акрыты все неиспользуемые 
рограммы.

ыбрано разрешение 1200 dpi?

ыберите разрешение 600 dpi или 300 
pi.

 компьютера недостаточно памяти 
RAM)?

величьте память (RAM) 
омпьютера?

Проверить: Интерф
подсое

Решение: Надеж
кабель
компью

Проверить: Соотве
кабель

Решение: Провер
интерф
соотве
1284.
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П

П р

Р и

П р

Р и

П р

Р и

П р

Р и

тер загружена бумага большего 
та, чем обозначенная в 
зуемой программе или 
ре принтера?

ьте копир бумагой нужного 
та.

ьютера недостаточно памяти 

ьте память (RAM) компьютера.
ЕП

ринте

рове

ешен

рове

ешен

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕРЖ

РАВ

р не пе

ить: Н
с

е: У

ить: В

е: В
d

ить: Н
с

е: И
п

ить: О
б

е: Н
з
п

УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИНТЕРА (2)

чатает изображение полностью.

е слишком ли сложный макет 
траницы?

простите макет страницы.

ыбрано разрешение 1200 dpi?

ыберите разрешение 600 dpi или 300 
pi.

еправильная установка ориентации 
траницы для печати.

змените ориентацию страницы при 
омощи драйвера принтера.

дновременно используются две или 
олее программы компьютера?

ачните печать после того, как будут 
акрыты все неиспользуемые 
рограммы.

Проверить: В прин
форма
исполь
драйве

Решение: Заправ
форма

Проверить: У комп
(RAM)?

Решение: Увелич
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Н с
пр м

 

Н щ

 

 записи принтера, когда
ся как локальный.

П р

Р и

П р

Р и

П р

Р и

шком ли коротко время 
чения (timeout time)?

вите более продолжительный 
ал в установке времени 

чения в закладке Сведения 
s'). (Windows)

овлен большой промежуток
произойти ошибка записи
олняется копирование.
ЕП

е и
огра

е осу

рове

ешен

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕРЖ

РАВ

польз
ме.

ествля

ить: В
н

е: П
п
б
б

ить: И
ф

е: С
ф

ить: Д
б

е: П
б
р
к

УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИНТЕРА (3)

уется бумага, выбранная в

ется скрепление.

Возникает ошибка
принтер использует

ыбор бумаги в драйвере установлен 
а 'Auto'?

роверьте, чтобы в лоток бумаги 
ринтера была загружена желаемая 
умага и выберите 'Auto' в выборе 
умаги драйвера принтера.

спользуется бумага различных 
орматов?

крепление бумаги различных 
орматов не может осуществляться.

опустим ли для скрепления формат 
умаги?

роверьте допустимые форматы 
умаги для скрепления, смотрите 
уководство по эксплуатации 
опировального аппарата.

Проверить: Не сли
отклю

Решение: Устано
интерв
отклю
('Detail

ПРИМЕЧАНИЕ:
Даже если устан
времени, может 
принтера, когда вып
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В
ка а
пр к
ил о

П р

Р и

П р

Р ие: Не используйте картридж с тонером, 

П р

Р и

 на неровной поверхности?

роисходит загрязнение фона на 
тах, сдвиньте область печати с 

тыльной стороны конверта.

ользуется ли принтер в 
ях повышенной температуры 
вышенной влажности?

е использовать принтер спустя 
рое время после его 

ения или поменяйте условия 
плуатации.

рязнены ли ролики узла 
акрепления?

Решение: Отпечатайте несколько чистых 
, чтобы прочистить ролики узла 
акрепления.
РО

озник
к р
опус
и дв

рове

ешен

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕРЖ

к
д
з

ить: И

е: И
р

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

оторый прежде использовался в 
ругом принтере. Это вызывает 
агрязнение отпечатков.

спользуется ли сухая бумага?

спользуйте только что 
аспакованную бумагу.

листов
термоз
БЛЕ

ают пр
сплыв
 симв
йная п

ить: И

е: П
с
С
д
э
а

ить: Н
п
п

УСТ

МЫ С КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ

облемы с качеством печати, такие
чатая или запятнанная печать,
олов, загрязнение фона, пропуски
ечать.

спользуется нестандартная бумага?

роверьте, чтобы бумага 
оответствовала спецификациям. 
мотрите 'Типы и форматы бумаги 
ля копирования' в руководстве по 
ксплуатации копировального 
ппарата.

е был ли картридж с тонером 
режде использован в другом 
ринтере фирмы SHARP?

 

Проверить: Печать

Решение: Если п
конвер
ребра 

Проверить: Не исп
услови
или по

Решение: Начнит
некото
включ
его экс

Проверить: Не заг
термоз
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брать с компьютера.

УЕМЫХ ПРОГРАММ

П р

Р и

П р

Р и

ьно ли установлен драйвер 
ра?

ьно установите драйвер 
ра.
РО

ельзя

Пров
обор
ПРО

рове

ешен

рове

ешен
ОДЕРЖ

БЛЕ

 устано

рка 
довани
РАММ

ить: Н
д
п

е: У
п
с

ить: О
и

е: П
с
в
и

УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

МЫ С ДРАЙВЕРОМ ПРИНТЕРА

вить драйвер принтера.

требований к программам и
ю для УСТАНОВКИ ТРЕБУЕМЫХ

Принтер нельзя вы

☞ УСТАНОВКА ТРЕБ

едостаточно места на жестком 
иске для установки драйвера 
ринтера?

далите ненужные файлы и 
рограммы, чтобы увеличить 
вободное место на жестком диске.

ператиционная система 
спользуется неправильно?

роверьте, чтобы оператиционная 
истема соответствовала указаннной 
 'Проверка требований к программам 
 оборудованию'.

Проверить: Правил
принте

Решение: Правил
принте
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ибка переполнения памяти

нии функции скрепления,
ние или увеличьте память IMC.
крепления не используется,
ию ROPM, если она была
 хотите использовать функцию
 разрешение или увеличьте

OPM была включена, когда
памяти IMC, данные печати

ся каждый раз, когда
мять IMC. Будет отпечатан
ор, даже если выбранное

в больше, чем 1.)
ТП

ли 
рани
чатн
печа
рани
чать

тклю
ечать
и пом
ПРО

ли в
Устан
Protec
ВОЗ
ОДЕР

ЕЧА

ы о
а уве
е д
аны 
у уве
нова 

ение 
стран

ощи п
РАММ

зник
вите 
ion) ил
ОЖН
УСТ

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ТАНА СТРАНИЦА УВЕДОМЛЕНИЯ (1

бнаружили, что была отпечатана
домления в конце печатной работы,
анные с компьютера не были
так, как было задано. Прочтите
домлений и постарайтесь выполнить
или обработайте отпечатки вручную.

печати страницы уведомления
ицы уведомления можно отключить
рограммы оператора.
Ы ОПЕРАТОРА

ла ошибка потери данных:
функцию защиты страницы (Page
и включите функцию ROPM.

ОСТИ УСТАНОВКИ КОНФИГУРАЦИИ

Если возникла ош
IMC:
• При использова

уменьшите разреше
• Когда функция с

отключите функц
включена. Если Вы
ROPM, уменьшите
память IMC.
(Если функция R
возникла ошибка 
будут выводить
переполняется па
только один наб
количество наборо
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РИМ
амят
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споль
споль
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ринте
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ожет
одул
олуче
воим
ОДЕРЖ

ЕЧА

зникла
ункция

те за
ения в у
те па
ния ин

тесь с В
ОЛНИТ

ЧАНИЕ
 IMC
зуется 
зуется 
зуется 
лов в 
ние па
ра, мо
мы оп

те инс
быть у
й пам
ния под
илером
УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ТАНА СТРАНИЦА УВЕДОМЛЕНИЯ (2

 ошибка переполнения памяти:
 ROPM была выключена, включите

груженные шрифты или форму
становке драйвера.
мять на плату принтера. Для

формации о дополнительной памяти,
ашим дилером фирмы SHARP.
ЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Проверьте установ
драйвере.:

(Integrated Memory Controler)
для хранения данных печати, когда
функция ROPM. Эта память также

для хранения изображений
режиме копирования. Процентное
мяти, используемой для функции
жно регулировать при помощи
ератора копировального аппарата.
трукцию оператора копира. Память
величена посредством добавления
яти, имеющихся на рынке. Для
робной информации, свяжитесь со
 фирмы SHARP.
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Ес о явится сообщение от ошибках.
П ж оявятся сообщения, указанные
ни м

о Устранение

в
с е
п  н
p n
b

рьте степлер, согласно 
одству по эксплуатации 
овального аппарата. Или 
ите клавишу   и выберите 
ТАТЬ БЕЗ СКРЕПЛЕНИЯ 
T WITHOUT STAPLE') или 
НИТЬ ЗАДАНИЕ ('CANCEL 

.

в и
s s
b

ьте скрепки согласно 
одству по эксплуатации 
овального аппарата. Или 
ите клавишу  и выберите 
ТАТЬ БЕЗ СКРЕПЛЕНИЯ 
T WITHOUT STAPLE') или 
НИТЬ ЗАДАНИЕ ('CANCEL 

.

О В

ли в
ридер
же, с

Со

Про
тепл
ункт
ositio
elow)

Вста
ыбер
taple
elow)
ОДЕРЖ

РЕМ

 время
ивайте
отрите

бщени

ерьте п
ра или 
иже (c
 or sele

вьте ск
те пунк

 or selec
УСТ

АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Я ПЕЧАТИ ОТОБРАЖАЮТСЯ СООБЩЕНИ

 печати возникают ошибки, на дисплее панели управления по
сь инструкциям сообщения, чтобы устранить проблему. Если п
 руководство по эксплуатации копировального аппарата.

я дисплея Причина

оложение 
выберите 
heck stapler 
ct from item 

Степлер установлен неправильно или в 
нём застряли скрепки.

Прове
руков
копир
нажм
ПЕЧА
('PRIN
ОТМЕ
JOB')

репки или 
т ниже (add 
t from item 

В степлере кончились скрепки. Встав
руков
копир
нажм
ПЕЧА
('PRIN
ОТМЕ
JOB')
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ь

нитель
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ция 

овленн
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фейс

ЧАНИ
сть на

яет за
ния из
й специ
ных ап
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИКАЦИИ ПРИНТЕРА

держивается для PCL5e.
ен дополнительный набор сетевого сканирования (AR-NS2), можно до
яти.

ько в том случае, если установлен дополнительный набор PS3 (PostSc
ько в том случае, если установлена дополнительная карта сервера
-NC5J).

AR-235: 23 страниц/мин. при 600 dpi, 13.5 страниц/мин. при 1200

AR-275: 27 страниц/мин. при 600 dpi, 13.5 страниц/мин. при 1200

1200 dpi*/600 dpi/300 dpi на выбор

32MB

на Может быть расширена до 288MB посредством добавления 32M
или 128MB модулей памяти (168 pin SDRAM DIMM) в два слота 
DIMM.**

PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3) ***

ые PCL6 совместимые: 45 контурных шрифтов и 1 растровый шриф

PostScript 3 совместимые : 136 контурных шрифтов ***

IEEE 1284-гибкий параллельный интерфейс

10/100BASE-TX сетевой интерфейс ****

Е:
шей политики постоянного совершенствования изделий, фир
 собой право вносить изменения в дизайн и спецификаци
делия без предварительного уведомления. Указанные хара
фикации являются номинальными величинами выпускаемых ап

паратов могут существовать отклонения от этих величин.
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мять
ирить стандартную память
MB, добавив 32MB, 64MB, или
и (168 pin SDRAM DIMM) в два
IMM. Однако, если установлен
ор сетевого сканирования (AR-
ть только один модуль памяти.
обной информации свяжитесь
рмы SHARP.
ОП

арта 
C5J).
тот д
тевую

абор 
тот 
stScr

абор 
тот ш
дов.
я по
леро
ОДЕРЖ

ОЛН

сервер

полните
 функц

S3 (Po
набор

pt3.

ечати 
рифт д

лучения
 фирмы
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

а печати (Print Server Card) (AR-

льный набор расширения добавляет
ию (10/100BASE-TX).

stScript) (AR-PK1)
 обеспечивает совместимость

штрих-кодов (AR-PF1)
обавляет функцию печати штрих-

 информации свяжитесь с Вашим
 SHARP.

Дополнительная па
Вы можете расш
максимально до 288
128MB модули памят
слота расширения D
дополнительный наб
NS2), можно добави
Для получения подр
со своим дилером фи
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ЧАНИЕ
олучени
а пара
тера, 

атации 
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИКАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФ

тер использует двунаправленный
интерфейс.

DDK 57LE-40360-730B (D29)разъем
й

ий кабель принтера

:
я информации о спецификациях
ллельного интерфейса со стороны

смотрите руководство по
компьютера.

36

18 1

19
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Ко
Но

Н
к к

ер 
акта

Название сигнала

1 GND (DATA6 RET)

2 GND (DATA7 RET)

3 GND (DATA8 RET)

4 GND (ACKNLG RET)

5 GND (BUSY RET)

6 GND (PE RET)

7 INIT

8 FAULT

9 (NC)

1 (NC)

1 (NC)

1 SLCTIN
ПЕ

нтак
мера

омер
онта

0

1

2

ОДЕРЖ

ЦИФ

ты
 контак

 
та

На

ST

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

AC

BU

PE
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИКАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФ

тов и названия сигналов приведены ниже:

звание сигнала Номер 
контакта

Название сигнала Ном
конт

B 13 SLCT 25

TA1 14 AUTO LF 26

TA2 15 (NC) 27

TA3 16 GND (0 V) 28

TA4 17 FG 29

TA5 18 +5V 30

TA6 19 GND (STB RET) 31

TA7 20 GND (DATA1 RET) 32

TA8 21 GND (DATA2 RET) 33

KNLG 22 GND (DATA3 RET) 34

SY 23 GND (DATA4 RET) 35

 (Paper End) 24 GND (DATA5 RET) 36
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вл ь
 

П
☞ Ф

A u Times New Bold Italic

A Univers® Medium
A e t Univers Bold
A e Univers Medium Italic
A e Univers Bold Italic

A Univers Medium 
Condensed

A o Univers Condensed Bold
A a Univers Medium 

Condensed Italic
A o Univers Condensed Bold 

Italic
C Wingdings
C
C

РИ

 конт

е рез
nt Sc
регис
ркам
адел

ример
КОН

lbert
lbertu
ntiqu
ntiqu
ntiqu

rialTM

rial B
rial It

rial B

G Om
G Om
G Om
ОДЕРЖ

ФТЫ

рных ш

дентны
ling Tec
рирова
 фирмы
цев.

ы шриф
ИГУРА

sTM Me
s Extra B
 OliveTM

 Olive B
 Olive It

ld
lic

ld Italic

ega®
ega Bol
ega Itali
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 PCL (PLC FONT LIST)

рифтов и 1 растровый шрифт (Линейный принтер)

е шрифты данной модели имеют лицензию фирмы Agfa Monotype
hnology, UFST, являются (TM) торговыми марками фирмы Agfa Mo
ны в некоторых юрисдикциях.  Agfa и Agfa Rhombus, являются ( ) з
 Agfa-Gevaert, A.G.  Все другие названия изделий являются со

тов можно отпечатать из меню конфигурации принтера.
ЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

dium CG Omega Bold Italic Garamond Halbfett

old CG Times® Garamond Kursiv
CG Times Bold Garamond Kursiv Halbfet

old CG Times Italic Letter Gothic
alic CG Times Bold Italic Letter Gothic Bold

Clarendon Condensed Letter Gothic Italic

Coronet Line Printer
Courier Marigold

Courier Bold Symbol

Courier Italic Times New
d Courier Bold Italic Times New Bold 
c Garamond Antiqua Times New Italic
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B

B o

B o

C

C

ow Bold

ow Oblique

ow Bold Oblique

alic

lack

lack Italic

rnaments

de Gothic Book

de Gothic Demi

 Gothic Book Oblique

Gothic Demi Oblique

 Light

 Demi

 Light Italic

 Demi Italic

raph Book

raph Demi

raph Book Oblique

raph Demi Oblique
РИ

6 шр

lbertus 

lbertus 

lbertus 

ntique O

ntique O

ntique O

ntique O

pple Ch

rial

rial Bold

rial Italic

rial Bold

ondoni R

ondoni B

ondoni I

ondoni B

ondoni P

ondoni P

andid

hicago
ОДЕРЖ

ФТЫ

фтов

T

T Italic

T Light

ive Roman

ive Bold

ive Italic

ive Compa

ncery

talic

oman

old

lic

old Italic

ster

sterComp
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 PS3 (PS3 FONT LIST) (1)

(п

ct

ressed

Clarendon Roman

Clarendon Bold

Clarendon Light

Cooper Black

Cooper Black Italic

Copperplate Gothic Thirty-Two BC

Copperplate Gothic Thirty-Three BC

Coronet Regular

Courier

Courier Bold

Courier Oblique

Courier Bold Oblique

Eurostile Medium

Eurostile Bold

Eurostile Extended #2

Eurostile Bold Extended #2

Geneva

GillSans

GillSans Bold

GillSans Italic

GillSans Bold Italic

GillSans Condensed

GillSans Bold Condensed

GillSans Light

GillSans Light Italic

GillSans ExtraBold

Goudy

Goudy Bold

Goudy Italic

Goudy Bold Italic

Goudy Extra Bold

Helvetica

Helvetica Bold

Helvetica Oblique

Helvetica Bold Oblique

Helvetica Condensed Medium

Helvetica Condensed Bold

Helvetica Condensed Oblique

Helvetica Condensed Bold Oblique

Helvetica-Narrow

Helvetica-Narr

Helvetica-Narr

Helvetica-Narr

Hoefler Text

Hoefler Text It

Hoefler Text B

Hoefler Text B

Hoefler Text O

ITC Avant Gar

ITC Avant Gar

ITC Avant Garde

ITC Avant Garde 

ITC Bookman

ITC Bookman

ITC Bookman

ITC Bookman

ITC Lubalin G

ITC Lubalin G

ITC Lubalin G

ITC Lubalin G
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ew Cent
ОДЕРЖ

ФТЫ

дентны
ling Tec
рирова
 фирмы
цев.

ы шриф
ИГУРА

Lisa Recut

hancery M

ingbats

 Bold

 Italic

 Bold Italic

ic

ic Bold

ic Slanted

ic Bold Sla

ry Schoolbo
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 PS3 (PS3 FONT LIST) (2)

е шрифты данной модели имеют лицензию фирмы Agfa Monotype
hnology, UFST, являются (TM) торговыми марками фирмы Agfa Mo
ны в некоторых юрисдикциях.  Agfa и Agfa Rhombus, являются ( ) з
 Agfa-Gevaert, A.G.  Все другие названия изделий являются со

тов можно отпечатать из меню конфигурации принтера.
ЦИЯ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

edium Italic

nted

ok Roman

New Century Schoolbook Bold

New Century Schoolbook Italic

New Century Schoolbook Bold Italic

New York

Optima Roman

Optima Bold

Optima Italic

Optima Bold Italic

Oxford

Palatino Roman

Palatino Bold

Palatino Italic

Palatino Bold Italic

Stempel Garamond Roman

Stempel Garamond Roman Bold

Stempel Garamond Roman Italic

Stempel Garamond Roman Bold Italic

Symbol

Taffy

Times Roman

Times Bold

Times Italic

Times Bold Italic

Times New

Times New Bold

Times New Italic

Times New Bold Italic

Univers 55 Roman

Univers 65 Bo

Univers 55 Ob

Univers 65 Bo

Univers 45 Lig

Univers 45 Lig

Univers 57 Co

Univers 67 Co

Univers 57 Co

Univers 67 Con

Univers 53 Ex

Univers 63 Bo

Univers 53 Ex

Univers 63 Bol

Wingdings
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(продолжение)

S

е

 / 
е

6

ванный

и т
АР

Обще

Подач
бумаг
ОДЕРЖ

АКТ

Харак

Коп

Ори

Дву

Кор

Вид

N в

а Фор

Нес
фор

Выб

Дру

Печ

Вст
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЕРИСТИКИ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА (1

теристики PCL5e PCL6 P

ии Да Да Да

ентация Да Да Да

сторонняя печать Да Да Да

ешковое поле Длинное / 
Короткое

Длинное / 
Короткое

Длинное
Коротко

 брошюры Да Да Да

 1 Количество 2/4/6/8/16 2/4/6/8/16 2/4/6/8/1

Порядок Фиксированный Фиксированный Фиксиро

Рамка Да / Нет Да / Нет Да / Нет

мат бумаги Да Да Да

тандартный 
мат бумаги

1 формат 1 формат 1 форма

ор источника Да Да Да

гая 1-ая страница Да Да Да

ать на плёнке Да Да Да

авка плёнки Да Да Да
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(продолжение)

о
г

Г dpi
АР

Выв
бума

рафи
ОДЕРЖ

АКТ

Фу

д 
и

Вы
вы

Ск

ка Ра

По

Гр
ре

Сг

Эк

Ул

Не

Зе

М

На
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЕРИСТИКИ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА (2

нкции PCL5e PCL6 PS

бор лотка 
вода

Да Да Да

репление Да Да Да

зрешение 600/300dpi 1200/600/
300dpi

1200/600

лутона Нет Нет Да

афический 
жим

Да Да Нет

лаживание Да Да Да

ономия тонера Да Да Да

учшенное фото Нет Да Да

гатив Нет Нет Да

ркало Нет Нет Да

асштабирование Нет Нет Нет

 всю страницу Да Да Да
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АР

Шриф

Други
ОДЕРЖ

АКТ

Функ

т Рез
шри

Заг
шри

е Авт
кон

RO

Нал

Кон
печ

Вод

Защ
стр

Сж

Сж
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЕРИСТИКИ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА (3

ции PCL5e PCL6 PS

идентные 
фты

46 шрифтов 46 шрифтов 136 шрифтов

ружаемые 
фты

Растровые 
True Type 
Векторные 

Растровые 
True Type 
Векторные 

Растровые
Type 1
True Type

о-
фигурация

Да Да Да

PM Да Да Да

ожение Да Да Да

троль 
ати (Аудит)

Да Да Да

яные знаки Да Да Да

ита 
аницы

Да Да Да

атие задания Нет Нет Да

атие растра Нет Нет Да
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П р
Ва у
от н
 
м й
Ед а
пр н
 
ор а
П
чт е
вы я
ко о
вы я
дл г
 

(компьютера, принтера и т. п.)
формации, или устройств, в
формация, обычно измеряемая

рфейсный кабель
данных, который передаёт
компьютера к принтеру

каждой жиле. Параллельный
кабель должен быть
е превышать длины 3 метра.

ерфейсный кабель.

рфейсный разъем
ство, к которому Вы

конец параллельного
я, чтобы соединить компьютер

гим устройством.

которое компьютер посылает
гие устройства. Параллельные
нные по восемь бит за раз и
ринтеров; Windows и MS-DOS
LPT1:" - "LPT9:".
ЛО

терф
лектр
жду 

каль
ринте
шем
далё

егаба
иниц
имер

иент
оложе
обы 
полн
ротк
полн
инно
ОДЕРЖ

ВАР

ейсный
ческий
омпьют

ный пр
, котор

 ком
ному ил

т (MB)
 сохр
о из ми

ция
ние, в 
ё прочи
ется 
го кра
ется 

о края.
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ь ТЕРМИНОВ (1)

 кабель
 кабель, который передаёт данные
ером и принтером.

интер
ый непосредственно подсоединён к
пьютеру, в противоположность
и сетевому принтеру.

анения информации, состоящая
ллиона байт (1024 x 1024 байт).

котором нужно держать страницу,
тать. В книжной ориентации печать

по ширине страницы или вдоль
я. В альбомной ориентации печать
по длине страницы или вдоль

память
Ёмкость устройства 
для сохранения ин
которых хранится ин
в байтах.

параллельный инте
Кабель передачи 
информацию от 
одновременно по 
интерфейсный 
экранированным и н
Смотрите также инт
 
параллельный инте
Приёмное устрой
подсоединяете 
интерфейсного кабел
с принтером или дру
 
порт
Соединение, через 
информацию на дру
порты посылают да
используются для п
определяют их как "
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PC а
П м
по т
(Я
 
се й
О н
Ва у
пр о

ния печатного изображения;
ечатаемых на линейный дюйм.
решение.

мволов, имеющих общий вид и

ринтером (PCL)
ый многими лазерными
ания того, как текст и графика
ранице. Смотрите также PCL

ry Module (DIMM)
используемый для увеличения

ом принтер готов принимать
а и взаимодействовать с ним.
ЛО

инте
ринте
стем
я печ

зреш
ткос
чата
трой
обра
обра

мотри

L др
рогра
сыла
зык у

тево
тдалё
шем
отив
ОДЕРЖ

ВАР

 по ум
 (обозн
), кото

ати.

ение
ь лини
мых, и
тво с
ать и
ения, 
е такж

йвер п
ма, 
ь на 

правлен

 принт
ный п

 ко
положн
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ь ТЕРМИНОВ (2)

олчанию
аченный в программе операционной
рый программы обычно используют

й, отображаемых на мониторе или
змеряется в точках на дюйм (dpi).
 низким разрешением может

ли печатать видимые искажения
особенно диагональные линии.

е точек на дюйм.

ринтера
которая позволяет компьютеру
принтер печатные задания в PCL
ия принтером).

ер
ринтер, который подсоединён к
мпьютеру через сеть, в
ость локальному принтеру.

точек-на-дюйм (dpi)
Измерение разреше
количество точек, п
Смотрите также раз
 
шрифт
Гарнитура; набор си
стиль.
 
Язык управления п
Язык, используем
принтерами для опис
отображаются на ст
драйвер принтера.

Double In Line Memo
Тип модуля памяти, 
памяти принтера.

online
Состояние, в котор
данные с компьютер
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остоя
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andom
боча
анят
поль
мпью

ечать
треб
и доб

мотри
ОДЕРЖ

ВАР

ие, в к
с компь

 Acces
 памят
я прог
уете. П
тера уд

слишк
вать за
авлени
е такж
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Ь ТЕРМИНОВ (3)

отором принтер не готов принимать
ютера или взаимодействовать с ним.

s Memory (RAM)
ь компьютера, в которой временно
раммы и данные, когда Вы их
овторный запуск или выключение
аляет всю информацию из RAM.
ом сложных документов может
крытия других работающих программ
я дополнительной RAM в компьютер.
е память.
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анный 
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рочих э
омехи,с
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ректив
ранам,
язател
ОДЕРЖ

НДА

е!
ппарат от
ании в жи
ектроприб
едовател
вующие м

E ставитс
 относитс

 которых в
ными.)
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

РТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

носится к изделиям класса А. При его 
лищах,офисах и прочих помещениях в работе 
оров могут наблюдаться 

ьно, пользователь должен принять 
еры предосторожности.

я на изделие в случае,если вышеуказанная 
я к изделию.(Это предложение не относится к 
ышеуказанные директивы не являются 
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ная процедура для доступа к
ВКИ IP-АДРЕСА ('IP ADDRESS

АНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
TTING'). Информация о доступе
м и некоторые примечания
но.
едура установки
РО

меют
торы
кото
инте
след
СПИ

бщая
ерат
ерат
струк
сплу
струк

сновн
ерат
ой гл
Осно
опер
ОДЕРЖ

ГРА

я разн
 поз
ые уста
а. Эти 
ющих с
ОК ПР

инфор
ра, вк
ра (k
цию оп
тации к
цию опе

я пр
ра для
ве.
ные п
тора
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ММЫ ОПЕРАТОРА

ообразные программы оператора,
воляют оператору регулировать
новки, функции или условия работы
программы приведены в списке на
траницах.
ОГРАММ ОПЕРАТОРА

мация о доступе к программам
лючая регистрацию номера кода
ey operator code) включены в
ератора копира в руководстве по
опировального аппарата. Смотрите
ратора копира.

оцедура доступа к программам
 функции принтера описывается в

роцедуры доступа к программам

Требуется специаль
программам УСТАНО
SETTINGS') и УСТ
('DATE AND TIME SE
к этим программа
описываются отдель
☞ Специальная проц
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С  . Заводские
ус ' и 'Выкл'
ус ке ставилась
га

ие

У
Э О
( S
L )

.

С
У
(

траница уведомления, когда 
кшей проблемы, например, 

П Р
( T

ти на бумагу формата A4R, 

П У
П Ь
O

ть на бумагу другого формата, 
ным форматом бумаги.

А
Н Е
Л
T

ое переключение между 
агу одинакового формата, 
ага во время печати.

(продолжение)
ПИ

писок
танов
танав
лочка

Пр

РОВЕ
КСП

EXPO
EVEL

ТРАН
ВЕДО

NOTIC

ОВО
ROTA

РИН
ЕЧАТ
UTPU

ВТОП
ИЕ М
ОТКА
RAY S
ОДЕР

СО

прог
ки ук
ливаю
.

ограм

НЬ 
ЗИЦИ
URE 

ИЦА 
МЛЕН
E PAG

ОТ ПЕ
ED PR

ДИТЕ
 (FOR

T OF 

ЕРЕК
ЖДУ

МИ (A
WITC
ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

К ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА (1)

рамм оператора для функции принтера представлен ниже
азаны жирным шрифтом. Программы с установками 'Вкл
тся нажатием клавиши ОК, таким образом, чтобы в квадрати

ма Возможные 
установки

Описан

И 
1 - 3 - 5 Делает печать светлее или темнее

ИЯ 
E)

Вкл  / Выкл Определяет, будет ли печататься с
печать не выполняется из-за возни
ошибки памяти IMC.

ЧАТИ 
INT)

Вкл   / Выкл Включает/отключает поворот печа
B5R.

ЛЬНЯ  
CED 

PRINT)

Вкл  / Выкл Определяет, производится ли печа
если не установлен лоток с указан

ЛЮЧЕ
 
UTO 
H)

Вкл   / Выкл Включает/отключает автоматическ
лотками бумаги, содержащими бум
когда в одном лотке кончается бум
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ие

Л К
А В
(  
F  

использоваться в режиме 
 бумаги.  
к установленным лоткам.

И Ю
Л К
П Ч
А В
( U
B
F  

ой подачи в список 
оматического выбора 

О Ю
И Н
Г
( B
M  

 установок главного меню в 

(продолжение)
ПИ

Пр

ОТО
ВТО

TRAY
ROM

СКЛ
ОТО
ОДА
ВТО

EXCL
YPAS
ROM

ТКЛ
ЗМЕ
ЛАВН
DISA
ENU
ОДЕРЖ

СОК

ограмм

 БЕЗ 
ЫБОРА
EXCLUD
ATS)

ЧИТЬ 
 РУЧНО
И ИЗ 
ЫБОРА
DE 

S TRAY
ATS)

ЧЕНИЕ
ЕНИЯ 

ОГО МЕ
LE MAI
CHANG
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА (2)

а Возможные 
установки

Описан

 
ED 

НЕТ / ЛОТОК 1/ 
ЛОТОК 2/ ЛОТОК 
3 / ЛОТОК 4* (NO / 
TRAY 1 / TRAY 2 / 
TRAY 3* / TRAY 4*)

Выбирает лоток, который не будет 
автоматического выбора источника
* Имеющиеся установки относятся 

Й 

 

 

Вкл   / Выкл Определяет, включён ли лоток ручн
выбранных лотков для функции авт
источника бумаги.

 

НЮ 
N 
ES)

Вкл  / Выкл Отключает возможность изменения
меню конфигурации принтера.
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О
И Н
М
И Р
(
I F
C G

 установок меню интерфейса 

О
И Н
М
(
M  

 установок меню PS3 в меню 

О
П И
С
( L
P

цы из меню конфигурации 

В Ч
( L

 IP-адреса принтера сервером 
на эта программа. 

(продолжение)
п льный набор PS3 (PostScript). 
ПИ

Пр

ТКЛЮ
ЗМЕ
ЕНЮ
НТЕ

DISAB
NTER
HAN

ТКЛЮ
ЗМЕ
ЕНЮ

DISAB
ENU

ТКЛЮ
ЕЧАТ
ТРАН

DISAB
AGE P

КЛЮ
ENAB

* Эта 
ОДЕРЖ

СОК

ограмм

ЧЕНИЕ
ЕНИЯ 

 
ФЕЙСА
LE 
ACE M
ES)

ЧЕНИЕ
ЕНИЯ 

 PS3* 
LE PS3
CHANG

ЧЕНИЕ
 ТЕСТО

ИЦЫ 
E TEST
RINT)

ИТЬ DH
E DHC

рограм
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА (3)

а Возможные 
установки

Описан

 

 

ENU 

Вкл  / Выкл Отключает возможность изменения
в меню конфигурации принтера.

 

 
ES)

Вкл  / Выкл Отключает возможность изменения
конфигурации принтера.

 
ВОЙ 

 

Вкл  / Выкл Отключает печать тестовой страни
принтера.

CP* 
P)

Вкл  / Выкл Включает динамическую установку
по протоколу DHCP, если установле

ма появляется только в том случае, если установлен дополните



ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА

81С 81

С

 

ие

У
А
A E
S N

ённые адреса будут 
и (Print Server Card).

ки

В Ч
IP
IP

тановлена эта программа.

В Ч
N A
( L
N A

установлена эта программа.

В
E T
(E E

 установлена эта программа.

В Ч
N
N

установлена эта программа.

(продолжение)
п тельная карта сервера печати
t
 п ительная карта сервера печати
t DHCP').
ПИ

Пр

СТАН
ДРЕС
DDR
ETTI

КЛЮ
* (EN
)

КЛЮ
ETW

ENAB
ETW

КЛЮЧ
THER
NABL

КЛЮ
ETBE
ETBE

* Эта 
(Prin

**Эта
(Prin
ОДЕР

СО

ограм

ОВКИ
А** (I
SS 
GS)

ИТЬ
ABLE

ИТЬ
RE* 
E 
RE)

ИТЬ 
ALK* 
 ETH

ИТЬ
UI* (E
UI)

рогр
 Serv
рогр

 Serv
ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

К ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА (4)

ма Возможные 
установки

Описан

 IP-
P 

- Устанавливает IP-адрес и т. п. Введ
сохранены на карте сервера печат

☞ Специальная процедура установ

  TCP/
 TCP/

Вкл   / Выкл Включает протокол TCP/IP, если ус

 Вкл   / Выкл Включает протокол NetWare, если 

ERTALK)

Вкл   / Выкл Включает протокол EtherTalk, если

 
NABLE 

Вкл   / Выкл Включает протокол NetBEUI, если 

амма появляется только в том случае, если установлена дополни
er Card).
амма показывается только в том случае, если установлена дополн
er Card) и не установлена программа ВКЛЮЧИТЬ DHCP ('ENABLE 
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чати другими режимами, если 

П О
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M )

онального доступа (внутренний 
к принтеру. Если установлена 
аудита для копировального 
ы к принтеру.
оступа, который не был 

анных страниц будет зачислено 
ючена программа ОТМЕНИТЬ 
ЕТНЫХ НОМЕРОВ ('CANCEL 
ь с использованием 
удет отключена.

О Н
З
Н
Н О
( E
I D
A U

м недействительного учётного 
ступа, если установлена эта 

(продолжение)
ПИ

Пр

ТКЛ
РЕР
АДАН

DISA
NTER
OB)

ЕРС
ОСТ
РИН

PRIN
CCO
ODE

ТМЕ
АДАН
ЕДЕЙ
ЫХ Н

CANC
NVALI
CCO
ОДЕ

СО

огра

ЧИ
ВА
ИЯ 
LE 
UP

НА
П В
ЕРЕ
ER 
NT

ИТЬ
ИЯ 
СТВ

МЕ
L JO
 
NTS
РЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

К ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА (5)

мма Возможные 
установки

Описан

ТЬ 
НИЕ 
ПЕЧАТИ 

T PRINT 

Вкл / Выкл Отключает прерывание задания пе
установлена эта программа.

ЛЬНЫЙ 
 
 

ING 

Вкл / Выкл Включает или отключает режим перс
аудит), который управляет доступом 
эта программа, функции внутреннего 
аппарата также могут быть применен
Если вводится номер персонального д
зарегистрирован, количество отпечат
на счёт ДРУГИЕ ('OTHERS'). Если вкл
ЗАДАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ УЧ
JOBS OF INVALID ACCOUNTS'), печат
недействительного учётного номера б

 

ИТЕЛЬ-
РОВ 
BS OF 

)

Вкл / Выкл Запрещает печать с использование
номера в режиме персонального до
программа.
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ьной карты сервера печати 
новки, если установлена эта 

С С
З Д
У Н
(
F
S N

гурации принтера на 
лена эта программа.

У Н
Д  И
(  
S N

ановлена функция 
амма не будет появляться. 
аксимильного аппарата, 

принтера.

и

п тельная карта сервера печати
t

ПИ

Пр

НИЦ
ЕТЕ
ДАП

INITIA
IC)

БРО
АВО
СТА

RESE
ACTO
ETTI

СТА
АТЫ

DATE
ETTI

* Эта 
(Prin
ОДЕРЖ

СОК

ограмм

АЛИЗА
ОГО 
ЕРА* 
LIZE TH

 НА 
СКИЕ 
ОВКИ 

T TO 
RY 
G)

ОВКА 
 ВРЕМ

AND TIM
G)

рограм
 Server 
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

 ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА (6)

а Возможные 
установки

Описан

ЦИЯ 

E 

ДА / НЕТ Сбрасывает установки дополнител
(Print Server Card) на заводские уста
программа.

ДА / НЕТ Сбрасывает установки меню конфи
заводские установки, если установ

ЕНИ 
E 

- Настраивает дату и время. Если уст
факсимильного аппарата, эта прогр
Дата и время, установленные для ф
также будут использоваться и для 

☞ Специальная процедура установк

ма появляется только в том случае, если установлена дополни
Card). 
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И (1)

О в
Чт о
пр р

1 ж

2

лавиши  и  для выбора
ПЕРАТОРА ('KEY OPERATOR

те клавишу ОК.

ющий экран.

ператора (key operator code),
пки с цифрами.

дисплее будут заменятьсяЕ

Введите код  
оператора.

КОД ОПЕРАТОРА:
-----
СП

сно
обы 
инте

На
ре

• П
д

• Е
о
П
о
☞

На

• П

Д
Й

АТ
АЛА

СП
ОДЕРЖ

ОЛЬ

ные 
сущест
а, прод

жмите
има п

роверь
исплее
сли гор
перато
одожди
тменит

Чтобы

жмите

оявитс

Ц. ФУНКЦ
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА 

процедуры доступа к программам оператора
вить доступ к программам оператора
елайте следующее.

 клавишу ПЕЧАТЬ для выбора
ечати.

те, чтобы горел индикатор ПЕЧАТЬ, и на
 был показан основной экран.
ит индикатор ДАННЫЕ, к программам
ра нельзя осуществить доступ.
те, пока не завершится печать или

е её.
 отменить печатную работу

 клавишу СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.

я следующий экран.

3 Используйте к
ПРОГРАММЫ О
PRG'). и нажми

• Появится следу

4 Введите код о
используя кно

• Чёрточки на 
звёздочками.

ИЯ

ВЫВОД
КОПИЙ СПЕЦ. ФУНКЦИЯ
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5

6 е

с
н

рукциям к программе.

авиши ,   или  для выбора
кции или используйте цифровые
ввода числа. Затем нажмите

ввода допущена ошибка, нажмите
ИТЬ, чтобы удалить неправильно
ные.

лжить работу с другими
пользуйте кнопки  и  для
 программы.

уть программы оператора,
шу ОЧИСТИТЬ ВСЁ.

ся установки программ
('ENABLE DHCP'), ВКЛЮЧИТЬ

P/IP'), ВКЛЮЧИТЬ NETWARE
E'), ВКЛЮЧИТЬ ETHERTALK
LK'), и ВКЛЮЧИТЬ NETBEUI
I'), новая установка будет
ого, как принтер будет заново

перезагрузить принтер,
включите снова, подождав
СП

Ис
ПР

• П

Ис
ж

• Д
к
п
п
у
с
о

• Д
п

ОДЕР

ОЛ

польз
ИНТЕ

оявит

польз
лаемо

ля 
вадрат
рограм
оявляе
танов
ова, 

тменен
ля дру
оявитс
ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА 

уйте кнопки  и  для выбора
Р ('PRINTER') и нажмите кнопку ОК.

ся следующий экран.

уйте кнопки  и  для выбора
й программы и нажмите кнопку ОК.

некоторых программ показывается
ик для галочки слева от названия
мы. Если нажимается клавиша ОК,
тся галочка, и функция будет
лена. Если клавиша ОК нажимается
галочка исчезает, и функция будет
а. Перейдите к этапу 8.
гих программ, экран установки функции
я, если нажать клавишу ОК.

7 Следуйте инст

• Используйте кл
желаемой фун
кнопки для 
клавишу ОК.

• Если во время 
кнопку ОЧИСТ
введённые дан

8 Чтобы продо
функциями, ис
выбора другой

• Чтобы покин
нажмите клави

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда изменяют
ВКЛЮЧИТЬ DHCP 
TCP/IP ('ENABLE TC
('ENABLE NETWAR
('ENABLE ETHERTA
('ENABLE NETBEU
эффективна после т
включен. Чтобы 
выключите его и 
несколько секунд.
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С иа

УС ОВ
Э огр
ад  (I
M  
G AY
по етс

следующие клавиши для
а, маски подсети и шлюза по

сле ввода этих позиций.

нные будут зарегистрированы в
печати (Print Server Card).

ьзуйте для перемещения 
овки по вертикали. IP-адрес 
DRESS), маска подсети, 
ET MASK) и шлюз по 
анию (DEFAULT GATEWAY) 
 быть введены.

ьзуйте для перемещения 
овки по горизонтали.

ьзуйте для ввода чисел.

ите, чтобы удалить введеное 
ние.

ите, чтобы отменить ввод и 
атиться к предыдущему 
у.

ите, чтобы отменить 
овки и возвратиться к 
ному экрану.
СП

пец

ТАН
та пр
реса

ASK),
ATEW
явля
ДЕРЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА 

льная процедура установки

КИ IP-АДРЕСА (IP ADDRESS SETTINGS)
амма используется для установки IP-

P ADDRESS), маски подсети (SUBNET
и шлюза по умолчанию (DEFAULT
). Когда выбирается эта программа,
я следующий экран.

1 Используйте 
ввода IP-адрес
умолчанию.

 

2 Нажмите ОК по

• Введённые да
карте сервера 

 и Испол
устан
(IP AD
(SUBN
умолч
могут

 и Испол
устан

Цифровые Испол

ОЧИСТИТЬ Нажм
значе

НАЗАД Нажм
возвр
экран

ОЧИСТИТЬ 
ВСЁ

Нажм
устан
основ
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СП

Чт
оп
ВС

Вы
по

• Н
к

ОДЕРЖ

ОЛЬ

бы 
ератор
Ё.

ключи
дождав

овая ус
ак принт
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА 

покинуть режим программ
а, нажмите клавишу ОЧИСТИТЬ

ть принтер и снова включите его,
 несколько секунд.

тановка будет эффективна после того,
ер будет повторно включен. 
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УС О
SE G
Э о
вр и
по е

следующие клавиши для
 и времени.

сле установки времени.

ьзуйте для перемещения 
овки по горизонтали.

ьзуйте для ввода чисел.

она нажимается при 
овке даты, появится дисплей 
овки времени. Если она 
ается при установке 
ни, введённые данные будут 

истрированы и появится 
 меню программ.

ите, чтобы отменить ввод и 
атиться к предыдущему 
у.

ите, чтобы отменить 
овки и возвратиться к 
ному экрану.
СП

ТАН
TTIN

та пр
емен
явля
ОДЕРЖ

ОЛЬ

ВКА Д
)

грамма
. Ког
тся сле
АНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА 

АТЫ И ВРЕМЕНИ (DATE AND TIME

 используется для настройки даты и
да выбирается эта программа,
дующий экран.

1 Используйте 
установки даты

 

2 Нажмите ОК по

 и Испол
устан

Цифровые Испол

OK Если 
устан
устан
нажим
време
зарег
экран

НАЗАД Нажм
возвр
экран

ОЧИСТИТЬ 
ВСЁ

Нажм
устан
основ



РЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО E-MAIL

8989

Ф УПРЕЖДЕНИЙ ПО
E

 
Эт
мо
по
со
эт
со
сд
по
за
ин
и 
 
Дл
сл

 

Чт
бы
ф
ин

  этой функции состоит из
в.

Password setup)
пароли администратора и
инистратор этой программы
ароли (для администратора и
я авторизации доступа к
вки этой функции для
сности установок. Если такая

и не требуется, процедуру
можно не использовать. Это
льзователям иметь доступ к

ОЛЯ (PASSWORD SETUP)
й о состоянии и предупреждений

ерсональная информация о
ции сообщений о состоянии и
 E-Mail.

СОСТОЯНИЯ И
ИЯ ПО E-MAIL (STATUS &
TUP)
DNS (E-mail & DNS setup)

информация, касающаяся

AIL И DNS (E-MAIL & DNS
СОД

УНКЦ
-MAIL
от принт
жно осу
мощи ин
стоянии и
ой систем
стоянии 
еланных 
сылает 
стрявшая
формаци
дилерам 

я испол
едующие
Дополнит
Server Ca
Браузер 
или анал
Программ
Mail Trans
Другое 
осуществ
использо

обы испо
ть подкл

ункции, В
тернет ст
ЕР

 
ер
щ
те
 
е

к
и
 
я
по

ь
 п
е
rd
(M
ог
а
fe
об
л
ва

л
ю
ы
р

ФУНКЦИЯ СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И П

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИЯ СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И ПРЕД
(1)
 имеет встроенную систему, к которой
ествлять доступ с компьютера при
рнет браузера. Функция сообщений о
предупреждений по E-Mail основана на
. Эта функция посылает информацию о
принтера, такую как количество
опий и отпечатков. Эта функция также
нформацию об ошибках, такую как

бумага / отсутствие тонера. Эта
 может передаваться администраторам
 E-mail. 

зования этой функции, необходимы
рограммы и оборудование.
льная карта сервера печати (Print
) (AR-NC5J).
icrosoft Internet Explorer 4.0 или выше

ичный)
 E-mail (совместимая с SMTP (Simple
r Protocol))
орудование и программы, которые

яют подключение к Интернету и
ние электронной почты (E-mail)

ьзовать эту функцию, принтер должен
чен к сети. Перед использованием этой
 должны установить ее свойства на
анице.

Процедура установки
следующих пяти этапо
� Установка пароля (

Устанавливаются 
пользователя. Адм
может установить п
пользователя) дл
странице устано
обеспечения безопа
мера безопасност
установки пароля 
позволит всем по
установкам.
☞ УСТАНОВКА ПАР

� Установка сообщени
по E-Mail
Устанавливается п
принтере для функ
предупреждений по
☞ УСТАНОВКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ALERT E-MAIL SE

� Установка E-mail и 
Устанавливается 
системы E-mail. 
☞ УСТАНОВКА E-M

SETUP)



РЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО E-MAIL

9090

Ф УПРЕЖДЕНИЙ ПО
E

 
�

�

 
Ес
ад
на
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ст
☞

 установки

ернет браузер, например
ator 4.0 или выше или
t Explorer 4.0.

ес принтера в поле адреса

ее заданный программой
дрес. Когда связь установится,
а страница информации о
дставленная на следующей

ы не могут быть введены на
та. 
не могут быть введены: < > &

ьно введённых данных: <abc>
abc"   #gt

олы учитывают регистр
СОДЕР

УНКЦИ
-MAIL 

Установка
(Status Mes
Устанавли
отправки с
получателя
☞ УСТАНО

СОСТОЯ
PARAME

Установка
сообщений
Устанавли
отправки 
как адрес
которых эт
☞ УСТАНО

ПРЕДУП
MESSAG

ли не исп
реса прин
значьте IP
ератора У
TTINGS') 

раницам ус
ПРОГРАМ
ФУНКЦИЯ СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И П

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

Я СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И ПРЕД
(2)
 параметров сообщений о состоянии
sage Parameter(s) Setup)

ваются параметры, требуемые для
ообщений о состоянии, такие как адрес
 и расписание.
ВКА ПАРАМЕТРОВ СООБЩЕНИЙ О 
НИИ (STATUS MESSAGE 
TER(S) SETUP)
 параметров предупреждающих
 (Alert Message Parameter(s) Setup)
ваются параметры, требуемые для
предупреждающих сообщений, такие
 получателя и типы случаев, при
и сообщения посылаются.
ВКА ПАРАМЕТРОВ 
РЕЖДАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ (ALERT 
E PARAMETER(S) SETUP)

ользуется динамическая установка IP-
теру сервером по протоколу DHCP,
-адрес принтеру, используя программу
СТАНОВКИ IP-АДРЕСА ('IP ADDRESS
перед осуществлением доступа к

тановки.
МЫ ОПЕРАТОРА

Основная процедура

1 Откройте инт
Netscape Navig
Microsoft Interne

2 Введите IP-адр
браузера.

• Введите ран
оператора IP-а
будет показан
принтере, пре
странице.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Следующие символ

страницах Интерне
Символы, которые 
" # 
Примеры неправил
<abc   "abc"   "abc   

• Введённые симв
клавиатуры.
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СОД
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-MAIL

Нажм
устан
экран

• Появ

Введи

• Для п
экран
ЕР

 
ит
ов
 у

ит

т

о
 

ФУНКЦИЯ СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И П

ЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛО ГЛАВЫ

ИЯ СООБЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ И ПРЕД
(3)
е на желаемую функцию в разделе
ок поля ссылок, чтобы показать
становки.

ся выбранный экран установки.

е необходимые данные на экран.

лучения подробной информации, смотрите
помощи (help).
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СОД

УНКЦ
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раница с
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